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Elettroutensili

CARICABATTERIA DI RICAMBIO PER SMERIGLIATRICE IDEAL STAR

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

CARICABATTERIA DI RICAMBIO PER TRAPANO 12V IDEAL STAR

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

CARICABATTERIA DI RICAMBIO PER TRAPANO 20V IDEAL STAR

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

CARICABATTERIA PER MARTELLO PERFORATORE IDEAL STAR 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

CARICABATTERIA DI RICAMBIO PER MARTELLO PERFORATORE IDEAL STAR 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

TRAPANO A PERCUSSIONE 500 IDEAL STAR 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

TRAPANO A PERCUSSIONE 950 IDEAL STAR 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

MARTELLO PERFORATORE IDEAL STAR 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

MISCELATORE IDEAL STAR 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

SMERIGLIATRICE ANGOLARE 5/115 IDEAL STAR 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

SMERIGLIATRICE ANGOLARE 9/125 IDEAL STAR 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

SMERIGLIATRICE ANGOLARE 21/230 IDEAL STAR 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

O01

0036002  PZ 1 1 

Carica rapida. Per smerigliatrice I.S. 0034202 e batteria I.S. 
0035802

00360

O01

0036202  PZ 1 1 

Ricambio per art. 0033202.

00362

O01

0036402  PZ 1 1 

Ricambio per art. 0033402.

00364

O01

0036602  PZ 1 1 

Carica rapida. Per martello perforatore I.S. 0033802 e batteria 
0035402.

00366

O01

0036802  PZ 1 1 

Carica rapida. Per martello perforatore I.S. 0034002 e batteria 
I.S. 0035602

00368

O01

0038002  500 Watt PZ 1 1 

Potenza 500 Watt. Mandrino autoserrante da 13 mm. Numero giri: 
0 - 3000/min. Campo di foratura: Ferro: Ø 13 mm, Legno: Ø 25 
mm, Calcestruzzo: Ø 13 mm. Impugnatura supplementare.

00380

O01

0038102  950 Watt PZ 1 1 

Tensione/Frequenza: 230 V/50 HZ. Potenza: 950 Watt. Mandrino 
a chiave da 13 mm. Cavo elettrico 2mt. Velocità a vuoto: 0-3000 
giri/min. Capacità di perforazione: acciaio: 13 mm; cemento: 
16 mm;  legno: 30 mm. Accessori: 1 arresto di profondità, 1 
impugnatura ausiliaria.

00381

O01

0038402  1050 Watt PZ 1 1 

Potenza 1050 Watt. Campo di foratura: calcestruzzo 26mm, 
acciaio 13mm, legno 40mm. Colpo 3J. Attacco SDS Plus.

00384

O01

0038602  1600 Watt PZ 1 1 

Attacco M14, regolazione elettronica per adattarsi meglio al 
materiale da miscelare , impugnature ergonomiche, nr. Giri 0-800/
min. Doppio isolamento di protezione. In dotazione: agitatore Ø 
120 mm per malta. Potenza 1600 Watt, Tensione 230V/50Hz.

00386

O01

0038802  500 Watt - Ø 115 PZ 1 1 

Potenza 500 Watt. Disco Ø 115 mm. Testata ingranaggi in metallo.

00388

O01

0039002  900 Watt - Ø 125 PZ 1 1 

Potenza 900 Watt. Disco Ø 125 mm. Testata ingranaggi in 
metallo. Numero giri: 11000/min.

00390

O01

0039202  2150 Watt - Ø 230 mm PZ 1 1 

Potenza 2150 Watt. Disco Ø 230 mm. Testata ingranaggi in 
metallo.

00392


