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Elettroutensili

CARICABATTERIA 'CLASS 12A' 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

CARICABATTERIA 'CLASS 20A' 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

CARICABATTERIA 'CLASS 30A' 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

CARICABATTERIA 'CLASS BOOSTER 150A' 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

CARICABATTERIA 'CLASS BOOSTER 220A' 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

CARICABATTERIA 'CLASS BOOSTER 300E' 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

COMPRESSORE IDEAL STAR 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

COMPRESSORE COASSIALE IDEAL STAR

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

COMPRESSORE SILENZIATO IDEAL STAR 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

MANOMETRO DI RICAMBIO PER COMPRESSORE IDEAL STAR

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

PRESSOSTATO DI RICAMBIO PER COMPRESSORE IDEAL STAR

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

REGOLATORE DI RICAMBIO PER COMPRESSORE IDEALSTAR

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

O10

0062802  Tensione di carica 12/24V PZ 1 1 303500

Adatto alla ricarica di batterie al piombo WET con e senza 
manutenzione, AGM. Regolazione della corrente di carica, 
protezione termostatica, protezione contro le inversioni di 
polarità, protezione contro i corto circuiti alle pinze, arresto 
manuale della carica. Alimentazione 1Phx230V, potenza 130W, 
corrente di carica media 6 Amp, capacità batteria 15-140 Ah.

00628

O10

0063002  Tensione di carica 12/24 V PZ 1 1 310600

Adatto alla ricarica di batterie al piombo WET con e senza 
manutenzione, AGM. Regolazione della corrente di carica, 
protezione termostatica, protezione contro le inversioni di 
polarità, protezione contro i corto circuiti alle pinze, arresto 
manuale della carica. Alimentazione 1Phx230V, potenza 300W, 
corrente di carica media 12 Amp, capacità batteria 10-250 Ah.

00630

O10

0063202  Tensione di carica 12/24 V PZ 1 1 318500

Adatto alla ricarica di batterie al piombo WET con e senza 
manutenzione, AGM. Regolazione della corrente di carica, 
protezione termostatica, protezione contro le inversioni di 
polarità, protezione contro i corto circuiti alle pinze, arresto 
manuale della carica. Alimentazione 1Phx230V, potenza 600W, 
corrente di carica media 20 Amp, capacità batteria 20-300 Ah.

00632

O10

0063402  Tensione di carica 12 V PZ 1 1 340600

Con avviatore rapido. Adatto alla ricarica di batterie al piombo 
WET con e senza manutenzione, AGM. Regolazione della 
corrente di carica, protezione termostatica, protezione contro 
le inversioni di polarità, protezione contro i corto circuiti alle 
pinze, arresto manuale della carica. Alimentazione 1Phx230V, 
potenza 0,2-1,2 KW, corrente di carica media 12 Amp, corrente di 
avviamento 135 Amp, capacità batteria 20-200 Ah.

00634

O10

0063602  Tensione di carica 12/24 V PZ 1 1 341000

Con avviatore rapido. Adatto alla ricarica di batterie al piombo 
WET con e senza manutenzione, AGM. Regolazione della 
corrente di carica, protezione termostatica, protezione contro 
le inversioni di polarità, protezione contro i corto circuiti alle 
pinze, arresto manuale della carica. Alimentazione 1Phx230V, 
potenza 0,2-3 KW, corrente di carica media 13 Amp, corrente di 
avviamento 230 Amp, capacità batteria 20-300 Ah.

00636

O10

0063802  Tensione di carica 12/24 V PZ 1 1 343100

Con avviatore rapido. Adatto alla ricarica di batterie al piombo 
WET con e senza manutenzione, AGM. Regolazione della 
corrente di carica, protezione termostatica, protezione contro 
le inversioni di polarità, protezione contro i corto circuiti alle 
pinze, arresto manuale della carica. Alimentazione 1Phx230V, 
potenza 0,7-3,5 KW, corrente di carica media 14 Amp, corrente di 
avviamento 250 Amp, capacità batteria 25-350 Ah.

00638

O11

0077002  6 lt PZ 1 1 

6 (LT) - Lubrificato ad olio di tipo coassiale. Motore monofase HP 
1.0, aria aspirata 116 l/m, pressione max 8 bar n° di giri 2850. 1 
attacco   Peso 18kg.

00770

O11

0077202  25 lt PZ 1 1 
0077204  50 lt PZ 1 1 

25 (LT) - Lubrificato ad olio di tipo coassiale. Motore monofase 
HP 2, aria aspirata 184 l/m, pressione max 8 bar n° di giri 2800. 1 
attacco   Peso 27kg. 50 (LT) - Lubrificato ad olio di tipo coassiale. 
Motore monofase HP 2,0, aria aspirata 184 l/m, pressione max 8 
bar n° di giri 2800. 1 attacco   Peso 40kg

00772

O11

0077402  24 lt PZ 1 1 

24 (LT) -  Motore silenziato 62dB senza olio HP 1. aria aspirata 
116 l/m, pressione max 10 bar n° di giri 1680. 1 attacco   Peso 21kg.

00774

O11

0079402  40 mm PZ 1 1 
0079404  50 mm  PZ 1 1 

Compatibile con tutti i compressori Ideal Star

00794

O11

0079802  PZ 1 1 

4 vie da 1/4". Compatibile con tutti i compressori Ideal Star

00798

O11

0080002  PZ 1 1 

3 vie (2 attacchi da 1/4"  attacco manometro 1/8"). Compatibile con 
tutti i compressori Ideal Star.

00800


