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Elettroutensili

FILTRO ARIA DI RICAMBIO PER COMPRESSORE IDEALSTAR

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

RUOTE DI RICAMBIO PER COMPRESSORE IDEALSTAR

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

FILTRO ARIA RICAMBIO PER COMPRESSORE SILENZIATO IDEAL STAR

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

RUOTE DI RICAMBIO PER COMPRESSORE SILENZIATO IDEAL STAR

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

COMPRESSORE COASSIALE 'STRATOS'

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

COMPRESSORE COASSIALE 'BASE LINE' 'ABAC' 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

COMPRESSORE COASSIALE 'LINE' 'ABAC' 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

COMPRESSORE A CINGHIA 'BASE LINE' 'ABAC' 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

COMPRESSORE SILENZIATO 'OS SUPER SILENT' ABAC 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

AVVIATORE CON COMPRESSORE 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

O11

0080402  Att. in plastica PZ 1 1 

Compatibile con tutti i compressori Ideal Star

00804

O11

0080602  Ø 120 mm PZ 1 1 

Compatibile con tutti i compressori Ideal Star

00806

O11

0081402  Att. in acciaio PZ 1 1 

Compatibile con tutti i compressori silenziati Ideal Star

00814

O11

0081602  Ø 150 mm PZ 1 1 

Compatibile con tutti i compressori silenziati Ideal Star

00816

O12

0073802  24 lt PZ 1 1 
0073804  50 lt PZ 1 1 

00738

O12

0073002  6 lt PZ 1 1 1129100008
0073004  24 lt PZ 1 1 1129981008
0073006  50 lt PZ 1 1 1129981009

00730

O12

0073202  24 lt PZ 1 1 1129100021
0073204  50 lt PZ 1 1 1129100023

00732

O12

0073402  90 lt PZ 1 1 1121450004
0073404  200 lt PZ 1 1 1121450007

00734

O12

0073602  24 lt PZ 1 1 1129740297
0073604  50 lt PZ 1 1 1129740299

00736

O13

0084002  Tensione di carica 12V PZ 1 1 

Adatto per batterie al piombo senza manutenzione. Potenza 
max 900 Amp, nominale 400 Amp, batteria ricaricabile 1700 
mAh, indicato per motori a benzina fino a 3000 cc e motori 
diesel fino a 2200 cc. Lampada di emergenza da 3,6W, presa 
12V, compressore integrato da 18 Bar con manometro. Attacco 
all'accendisigari a 12V per max 10A di corrente assorbita, 
indicatore dello stato di carica della batteria. In dotazione: cavi 
di avviamento con morsetti isolati, set 3 adattatori, cavo di 
collegamento con presa per accendisigari.

00840


