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Utensileria manuale

INGRASSATORE TIPO HYDRAULIK A 90° 'BLISTER' 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

ASSORTIMENTO INGRASSATORI 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

GRASSO IN CARTUCCIA 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

GRASSO IN CARTUCCIA 'WD-40'

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

GRASSO IN CARTUCCIA 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

SIRINGA A PRESSIONE 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

SIRINGA ASPIRANTE E PREMENTE 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

POMPA A LEVA PER TRAVASO FUSTI 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

OLIATORE 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

OLIATORE 'PRESSOL' 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

CARAFFA GRADUATA CON TAPPO 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

CARAFFA CON GAMBO FLESSIBILE 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

M24

0505402  M6x1 PZ 10 100 15207 140
0505404  M8x1 PZ 10 100 15209 140
0505406  M10x1 PZ 10 100 15213 140

In acciaio temperato zincato.

05054

M24

0505602  70 pezzi CF 1 1 16092

In scatola di plastica composto da: ingrassatori diritti 10 
pezzi M6x1, 10 pezzi M8x1, 10 pezzi M10x1, 10 pezzi 1/8" 
- ingrassatori a 45° 5 pezzi M6x1, 5 pezzi M8x1, 5 pezzi 
M10x1 - ingrassatori a 90° 5 pezzi M6x1, 5 pezzi M8x1, 5 
pezzi M10x1.

05056

M24

0505802  400 gr - Ø 52 mm PZ 1 20 12511

Multiuso per il grassaggio di cuscinetti e bronzine molto 
sollecitate, resistente all'acqua, privo di acidi.

05058

M24

0505902  400 gr PZ 1 12 391077/391078

Con la sua formula addensata con Solfato di Calcio garantisce 
prestazioni migliorate in condizioni estreme, come maggiore 
resistenza all'usura sotto carichi o pressioni elevate ed elevata 
protezione contro acqua, ruggine e corrosione, soprattutto 
in ambienti umidi o caldi. La sua multifunzionalità permette a 
questo grasso di essere idoneo per usi comuni ma anche per 
applicazioni nell'industria, nautica, settore minerario, meccanica 
agricola e automotive. Eccellente resistenza al carico e al taglio. 
Intervallo di temperatura molto ampio (Resiste a temperature di 
esercizio elevate da -30°C a +140°C e fino a 180°C di punta).

05059

M24

0506002  600 gr PZ 1 12 

05060

M24

0506202  150 ml PZ 1 42 12322

In plastica. Per grasso sfuso. Con testina conica con 
puntalino LUB, per ingrassatori a testa concava.

05062

M24

0506402  500 ml PZ 1 1 12910

Corpo in acciaio verniciato con tappo zincato. Per oli fino 
a SAE 90, petrolio, oli combustibili e diesel. Fornita con 
tubo flessibile.

05064

M24

0506602  Portata 8 l/min PZ 1 1 13030

Applicazione su fusti da 60/200/220 l. Per oli fino a SAE 
50, liquidi autolubrificanti non aggressivi, antigelo non 
diluiti, olio combustibile, diesel, petrolio. Fornita con tubo 
di aspirazione allungabile composto da 2 segmenti e 
tubo erogazione flessibile in PVC, mt.1 con bocchello in 
plastica.

05066

M24

0506802  150 ml PZ 1 10 

Serbatoio e impugnatura in acciaio, pompa in ottone. 
Canna flessibile.

05068

M24

0507002  350 ml PZ 1 6 05138
0507004  500 ml PZ 1 6 05139

Recipiente in polietilene ad alta densità, pompa in 
materiale plastico ad effetto semplice per il dosaggio a 
gocce. Canna flessibile mm.210.

05070

M24

0507202  1 lt PZ 1 6 07621

In polietilene ad alta densità. Completa di beccuccio 
flessibile.

05072

M24

0507402  1 lt PZ 1 6 07642

In lamiera stagnata.

05074


