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Ferramenta

CHIUDICANCELLO 'DC 620G'

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

CHIUDIPORTA A PAVIMENTO 'DC 477'

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

PIASTRA DI COPERTURA PER CHIUDIPORTA 'DC 477'

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

PERNO QUADRO ITALIA PER CHIUDIPORTA 'DC 477'

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

SERRATURA DA APPLICARE PER MOBILI ART.22 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

SERRATURA A CILINDRO DA APPLICARE ART.16C 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

SERRATURA DA INFILARE PER MOBILI ART.12/R 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

SERRATURA DA APPLICARE AD ASTE ROTANTI 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

SET ACCESSORI PER SERRATURA AD ASTE ROTANTI 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

A08

1053402 Per cancelli fino a 1000 mm PZ 1 1 DC620G-----9004

Chiudicancello con corpo in ghisa per uso non gavoso. Velocità 
di chiusura e del colpo finale indipendenti e controllate da 
valvole termostatiche per garantire tempi di chiusura stabili a 
temperature diverse. Braccio a slitta antischiacciamento per 
maggiore sicurezza. Apertura morbita e chiusura forte. Adatto a 
cancelli con o senza barre sporgenti. Facile da installare, enza la 
necessità di effettuare saldature. Fornito completo di piastre di 
fissaggio, braccio a slitta e viti di montaggio.

10534

A08

1056102 Senza fermo PZ 1 1 DC477-----NHO
1056104 Con fermo 90° PZ 1 1 DC477-----90
1056106 Con fermo 105° PZ 1 1 DC477-----105

Chiudiporta a pavimento con forza regolabile adatto per porte 
pesanti o per uso gravoso. Apertura consentita fino a 170° nei 
due sensi e richiamo idraulico da circa 150°, con fermaporta a 
170°. La versione senza fermo non permette l'apertura oltre 150° 
e chiude sempre. Valvole indipendenti e termodinamiche per 
garantire una performance costante nelle diverse condizioni di 
temperatura. Velocità di chiusura e colpo finale regolabili tramite 
valvole separate. Effetto freno all'apertura. Corpo in ghisa. 
Cassetta a murare zincata a caldo.

10561

A08

1056302  PZ 1 1 MA0534I0

Piastra di copertura adatta per abbinamneti con art.
DC477

10563

A08

1056502  PZ 1 1 MA0340S0

Perno quadro italia adatto per abbinamenti con art.
DC477

10565

A09

1056202  E20 PZ 1 20 10022NF20
1056204  E25 PZ 1 20 10022NF25
1056206  E30 PZ 1 20 10022NF30
1056208  E35 PZ 1 20 10022NF35
1056210  E40 PZ 1 20 10022NF40
1056212  E50 PZ 1 20 10022NF50
1056214  E60 PZ 1 20 10022NF60

Mezza scatola in ferro lucido. A 1 leva. Completa di 
chiave.

10562

A09

1056402  E30 PZ 1 10 20016CO302020O
1056404  E35 PZ 1 10 20016CO352020O
1056406  E40 PZ 1 10 20016CO402020O
1056408  E50 PZ 1 10 20016CO502020O

Scatola in acciaio ottonata, cilindro in ottone Ø 20 mm x 
lungh. 20 mm.

10564

A09

1056602  E20 Dx PZ 1 20 10012RQ20DX
1056604  E20 Sx PZ 1 20 10012RQ20SX
1056606  E25 Dx PZ 1 20 10012RQ25DX
1056608  E25 Sx PZ 1 20 10012RQ25SX
1056610  E30 Dx PZ 1 20 10012RQ30DX
1056612  E30 Sx PZ 1 20 10012RQ30SX
1056614  E35 Dx PZ 1 20 10012RQ35DX
1056616  E35 Sx PZ 1 20 10012RQ35SX
1056618  E40 Dx PZ 1 20 10012RQ40DX
1056620  E40 Sx PZ 1 20 10012RQ40SX
1056622  E50 Dx PZ 1 20 10012RQ50DX
1056624  E50 Sx PZ 1 20 10012RQ50SX
1056626  E60 Dx PZ 1 20 10012RQ60DX
1056628  E60 Sx PZ 1 20 10012RQ60SX

Bordo quadro in acciaio ottonato. Completa di chiave.

10566

A09

1056802  (senza chiave) PZ 1 20 100223NN

Cartella in zama nichelata.

10568

A09

1057002  - PZ 1 20 300293GN1

Composto da: 1 coppia ganci, 2 cavallotti asta e 2 perni 
regolabili. Finitura nichelata.

10570


