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Edilizia

CARRUCOLA AUTOFRENANTE 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

BANDIERA PER CARRUCOLA 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

GANCIO PER SOLLEVAMENTO 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

SECCHIO DA TIRO 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

CRIVELLO PER INTONACO 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

PARAPETTO UNIVERSALE CON BASCULA

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

MONTAGRADINI PER SCALA

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

BASETTA FISSA

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

BASETTA A VITE REGOLABILE

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

SPINOTTO DI GIUNZIONE PER TUBI

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

GIUNTO GIREVOLE PER PONTEGGIO

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

C27

3139202  Portata 50 kg PZ 1 1 

In acciaio FB44 zincato, puleggia in nylon. Attacco 
bandiera Ø mm. 48,3. Conforme alle normative vigenti.

31392

C27

3139402   PZ 1 1 

Girevole. In acciaio FB44 zincato Ø 48,3 mm, spessore 
mm.3. Altezza cm.55, sbraccio cm.90.

31394

C27

3120402  apertura max 80 mm PZ 1 10 

In acciaio zincato.

31204

C27

3120602  Portata 50 kg - Ø 37x36h  PZ 1 1 
3120604  Portata 100 kg - Ø 40x45h PZ 1 1 

In plastica antiurto con struttura in acciaio zincato.

31206

C27

3120802  maglia 2x2 mm PZ 1 10 
3120804  maglia 3x3 mm PZ 1 10 
3120806  maglia 4x4 mm PZ 1 10 

In maglia di ferro zincata, con bordi e manici rinforzati.

31208

C28

3139602 mm 155x30x1145 h PZ 1 1 

In acciaio zincato. Apertura morsa 800 mm. Adatto per 
calcestruzzo, legno, ecc... Pendenze non superiori a 10°. 
Classe A certificazione EN13374.

31396

C28

3139802  270/450 mm PZ 1 1 

In acciaio zincato. Utile per montare le alzate e le pedate 
di gradini di marmo, granito, ecc…

31398

C28

3140002  cm Ø 3,5x12h PZ 1 1 

In acciaio verniciato.

31400

C28

3140204  cm Ø 4x50h PZ 1 1 
3140208  cm Ø 4x100h PZ 1 1 

In acciaio verniciato.

31402

C28

3140602  200 mm PZ 1 1 

31406

C28

3140802  PZ 1 500 

31408


