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Edilizia

KIT SCORREVOLE DI RICAMBIO 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

PORTA DA CANTINA

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

PORTA SCORREVOLE REVERSIBILE GRIGIO

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

PORTA SCORREVOLE REVERSIBILE BEIGE

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

PORTA SCORREVOLE REVERSIBILE BIANCA EFFETTO LISCIO

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

PORTA SCORREVOLE REVERSIBILE BIANCA

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

PORTA SCORREVOLE REVERSIBILE NOCE NAZIONALE

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

PORTA BATTENTE REVERSIBILE GRIGIO

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

PORTA BATTENTE REVERSIBILE BEIGE

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

C44

3182602   CF 1 1 

Portata kg.120.

31826

C45

3181602  700x2000 mm PZ 1 1 
3181604  800x2000 mm PZ 1 1 
3181606  900x2000 mm PZ 1 1 

Porta multiuso cantina, completamente reversibile, 
realizzata in lamiera di acciaio zincato con procedimento 
Sendzimir. Monolamiera. Completo di sacchetto maniglia 
con cilindro.

31816

C45

3186002  mm 600x2100h PZ 1 1 
3186004  mm 700x2100h PZ 1 1 
3186006  mm 800x2100h PZ 1 1 
3186008  mm 900x2100h PZ 1 1 

Struttura perimetrale in abete giuntato con rinforzi per serratura. 
Riempitivo in cartone alveolare spessore 38 mm. Piani in MDF 
calandrato carta spessore 3+-0.3mm. Bordi del pannello anta 
rivestiti con bordo melaminico. Spessore mm 44. Anta liscia piana 
senza battuta. Kit scorrevolein MDF rivestito in carta Microtek 
composto da montante di battuta, profilo porta-spazzolino e 
traverso superiore in barra. Sagoma R2. Copriprofilo in MDF 
rivestito in carta Microtek con aletta telescopica. Sagoma sezione 
mm 60x6/22 e mm 60x8/22. Teme il contatto diretto con l’acqua. 
Teme gli ambienti molto umidi. Maniglia non inclusa.

31860

C45

3186202  mm 600x2100h PZ 1 1 
3186204  mm 700x2100h PZ 1 1 
3186206  mm 800x2100h PZ 1 1 
3186208  mm 900x2100h PZ 1 1 

Struttura perimetrale in abete giuntato con rinforzi per serratura. 
Riempitivo in cartone alveolare spessore 38 mm. Piani in MDF 
calandrato carta spessore 3+-0.3mm. Bordi del pannello anta 
rivestiti con bordo melaminico. Spessore mm 44. Anta liscia piana 
senza battuta. Kit scorrevolein MDF rivestito in carta Microtek 
composto da montante di battuta, profilo porta-spazzolino e 
traverso superiore in barra. Sagoma R2. Copriprofilo in MDF 
rivestito in carta Microtek con aletta telescopica. Sagoma sezione 
mm 60x6/22 e mm 60x8/22. Teme il contatto diretto con l’acqua. 
Teme gli ambienti molto umidi. Maniglia non inclusa.

31862

C45

3186402  mm 600x2100h PZ 1 1 
3186404  mm 700x2100h PZ 1 1 
3186406  mm 800x2100h PZ 1 1 
3186408  mm 900x2100h PZ 1 1 

Struttura perimetrale in abete giuntato con rinforzi per serratura. 
Riempitivo in cartone alveolare spessore 38 mm. Piani in MDF 
calandrato carta spessore 3+-0.3mm. Bordi del pannello anta 
rivestiti con bordo melaminico. Spessore mm 44. Anta liscia piana 
senza battuta. Kit scorrevolein MDF rivestito in carta Microtek 
composto da montante di battuta, profilo porta-spazzolino e 
traverso superiore in barra. Sagoma R2. Copriprofilo in MDF 
rivestito in carta Microtek con aletta telescopica. Sagoma sezione 
mm 60x6/22 e mm 60x8/22. Teme il contatto diretto con l’acqua. 
Teme gli ambienti molto umidi. Maniglia non inclusa.

31864

C45

3186502  mm 600x2100h PZ 1 1 
3186504  mm 700x2100h PZ 1 1 
3186506  mm 800x2100h PZ 1 1 
3186508  mm 900x2100h PZ 1 1 

Struttura perimetrale in abete giuntato con rinforzi per serratura. 
Riempitivo in cartone alveolare spessore 38 mm. Piani in MDF 
calandrato carta spessore 3+-0.3mm. Bordi del pannello anta 
rivestiti con bordo melaminico. Spessore mm 44. Anta liscia piana 
senza battuta. Kit scorrevolein MDF rivestito in carta Microtek 
composto da montante di battuta, profilo porta-spazzolino e 
traverso superiore in barra. Sagoma R2. Copriprofilo in MDF 
rivestito in carta Microtek con aletta telescopica. Sagoma sezione 
mm 60x6/22 e mm 60x8/22. Teme il contatto diretto con l’acqua. 
Teme gli ambienti molto umidi. Maniglia non inclusa.

31865

C45

3186602  mm 600x2100h PZ 1 1 
3186604  mm 700x2100h PZ 1 1 
3186606  mm 800x2100h PZ 1 1 
3186608  mm 900x2100h PZ 1 1 

Struttura perimetrale in abete giuntato con rinforzi per serratura. 
Riempitivo in cartone alveolare spessore 38 mm. Piani in MDF 
calandrato carta spessore 3+-0.3mm. Bordi del pannello anta 
rivestiti con bordo melaminico. Spessore mm 44. Anta liscia piana 
senza battuta. Kit scorrevolein MDF rivestito in carta Microtek 
composto da montante di battuta, profilo porta-spazzolino e 
traverso superiore in barra. Sagoma R2. Copriprofilo in MDF 
rivestito in carta Microtek con aletta telescopica. Sagoma sezione 
mm 60x6/22 e mm 60x8/22. Teme il contatto diretto con l’acqua. 
Teme gli ambienti molto umidi. Maniglia non inclusa.

31866

C45

3187002  mm 600x2100h PZ 1 1 
3187004  mm 700x2100h PZ 1 1 
3187006  mm 800x2100h PZ 1 1 
3187008  mm 900x2100h PZ 1 1 

Struttura perimetrale in abete giuntato con rinforzi per serratura. 
Riempitivo in cartone alveolare spessore 38 mm. Piani in MDF 
calandrato carta spessore 3+-0.3mm. Bordi del pannello anta 
rivestiti con bordo melaminico. Spessore mm 44. Anta liscia piana 
con battute su 2 lati da mm 10x29. Telaio in MDF da 10 cm rivestito 
in carta Microtek con guarnizione acustica in gomma, forature per 
montaggio traverso e montanti (cerniere ed incontro montati). 
Sagoma R2. Coprifilo in MDF rivestito in carta Microtek con aletta 
telescopica. Sagoma sezione mm 60x6/22 e mm 60x8/22. Teme 
il contatto diretto con l’acqua. Teme gli ambienti molto umidi. 
Maniglia non inclusa.

31870

C45

3187202  mm 600x2100h PZ 1 1 
3187204  mm 700x2100h PZ 1 1 
3187206  mm 800x2100h PZ 1 1 
3187208  mm 900x2100h PZ 1 1 

Struttura perimetrale in abete giuntato con rinforzi per serratura. 
Riempitivo in cartone alveolare spessore 38 mm. Piani in MDF 
calandrato carta spessore 3+-0.3mm. Bordi del pannello anta 
rivestiti con bordo melaminico. Spessore mm 44. Anta liscia piana 
con battute su 2 lati da mm 10x29. Telaio in MDF da 10 cm rivestito 
in carta Microtek con guarnizione acustica in gomma, forature per 
montaggio traverso e montanti (cerniere ed incontro montati). 
Sagoma R2. Coprifilo in MDF rivestito in carta Microtek con aletta 
telescopica. Sagoma sezione mm 60x6/22 e mm 60x8/22. Teme 
il contatto diretto con l’acqua. Teme gli ambienti molto umidi. 
Maniglia non inclusa.

31872


