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Agricoltura

SEGACCIO DA POTA 'KARATE' DUE BUOI 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

LAMA DI RICAMBIO PER POTA DUE BUOI 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

SEGACCIO DA POTA '51-JS' BAHCO 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

LAMA DI RICAMBIO PER POTA BAHCO 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

SEGACCIO DA POTA 'TURBO' MAN. OMBRALLO AUSONIA 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

LAMA DI RICAMBIO POTA AUSONIA 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

SEGACCIO DA POTA CURVO M. TUBO IDEAL STAR 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

LAMA DI RICAMBIO IDEAL STAR 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

SEGACCIO DA POTA CURVO 'TURBO' AUSONIA 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

SEGHETTO DA POTA CURVO 'KARATE' DUE BUOI

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

LAMA DI RICAMBIO CURVA PER SEGHETTO 'KARATE'

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

Q17

4382402  240 mm PZ 1 10 1210210248
4382404  300 mm PZ 1 10 1210210308

Lama con dentatura conica, in acciaio temprata ad impulsi 
a tripla affilatura. Impugnatura ergonomica antiscivolo. 
Fornito con fodero di protezione.

43824

Q17

4382602  240 mm PZ 1 25 7650210248
4382604  300 mm PZ 1 25 7650210308

Ricambio per segaccio da pota 'Karatè'.

43826

Q17

4382802  240 mm PZ 1 4 5124-JS-H
4382804  280 mm PZ 1 4 5128-JS-H

Lama temprate Hard Point con dentatura estremamente 
affilata ed aggressiva per un taglio veloce. Impugnatura 
bicomponente per una presa confortevole. Fornito con 
fodero di protezione.

43828

Q17

4383002  240 mm PZ 1 10 5724-JS
4383004  280 mm PZ 1 10 5728-JS

Ricambio per segaccio da pota '51-JS'.

43830

Q17

4383602  300 mm PZ 1 10 034070
4383604  350 mm PZ 1 10 034075

Lama cromata in acciaio temprata ad impulsi. Manico ad 
ombrello in ferro verniciato.

43836

Q17

4383802  300 mm PZ 1 10 34270
4383804  350 mm PZ 1 10 34275

Ricambio per segaccio da pota 'Turbo' manico ad 
ombrello.

43838

Q17

4384002 300 mm PZ 1 48 

Dimensione della lama 330mm. Spessore 1,2 mm. 

43840

Q17

4384202  330 mm - per cod. 4384002 PZ 1 100 

Lama di ricambio mm 330, spessore 1,2 mm per codice 
6269402

43842

Q17

4384402  350 mm PZ 1 10 034145

Lama cromata in acciaio temprata ad impulsi. Manico a 
tubo.

43844

Q17

4379602  330 mm PZ 1 10 1210210338

Seghetto da pota lama fissa robusto e leggero. Lama in 
acciaio ad alto contenuto di carbonio curva da 330 mm. 
Durezza: HRC 66/67. Trattamento superficiale: Cromatura. 
Tempera dei denti: Impulsi laser. La speciale geometria 
della lama e dei denti garantiscono una capacità di taglio 
superiore. Taglio "a tirare". Cromatura anti frizione e 
anti corrosione. Manico in plastica e gomma. Fornito di 
comodo e sicuro fodero.

43796

Q17

4379802  330 mm PZ 1 1 7650210337

Lama di ricambio per seghetto cod. 6270402. In acciaio 
ad alto contenuto di carbonio. Durezza: HRC 66/67. 
Trattamento superficiale: Cromatura. Tempera dei denti: 
Impulsi laser.

43798


