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Casalinghi

COLAPOMODORI CON MANICO LUNGO 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

TORCHIETTO PREMITUTTO IN ACCIAIO 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

PRESSINO SALVAGUSTO 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

FORNELLONE A GAS IN ACCIAIO CROMATO 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

FORNELLONE A GAS IN ACCIAIO VERNICIATO

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

FORNELLONE A GAS 'DRAGO' 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

FORNELLONE A GAS 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

BRUCIATORE A GAS 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

RUBINETTO PER FORNELLONE 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

TREPPIEDE PER CAMINO 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

S03

6111002  75 cm PZ 1 10 67

Realizzato interamente in alluminio pressofuso brillantato 
per alimenti, manico composto da un estruso di alluminio.

61110

S03

6111202  Modello piccolo PZ 1 1 
6111204  Modello medio PZ 1 1 
6111206  Modello grande PZ 1 1 

In acciaio verniciato con polveri epossipoliestere con 
raccoglitore in acciaio inox.

61112

S03

6111402  0,5 kg - confezione 12 pezzi CF 1 50 
6111404  1 kg - confezione 8 pezzi CF 1 50 
6111406  5 kg - confezione 10 pezzi CF 1 50 

In plastica per uso alimentare. Pressini salva gusto e 
aroma per vasetti conserve e sotto olio. Ideale per funghi, 
verdure sottaceti e sotto olio. Riutilizzabili.

61114

S04

6114002  30x30 cm PZ 1 2 

Telaio in filo di acciaio cromato, quattro piedi. Con 
rubinetto regolatore gas in ottone, bruciatore in ghisa a 
fiamma alta.

61140

S04

6114202  30x30 cm PZ 1 2 
6114204  40x40 cm PZ 1 2 
6114206  45x45 cm PZ 1 2 

Struttura in lamiera in acciaio verniciata con vernice in 
polvere epossipoliestere. Bruciatore in ghisa provvisto 
di rubinetto di regolazione. Portata termica 8,5 Kw, 
pressione di alimentazione 28/30 Mbar , consumo 617 
g/h.

61142

S04

6114402  40x40 cm PZ 1 2 230/CE

In acciaio verniciato con bruciatore in ghisa. Completo di 
rubinetto. Portata nominale 8,5 kW. Omologato CE.

61144

S04

6114602  Ø 50 cm PZ 1 2 

Struttura in lamiera in acciaio verniciata con vernice in 
polvere epossipoliestere. Bruciatore in ghisa provvisto 
di rubinetto di regolazione. Portata termica 8,5 Kw, 
pressione di alimentazione 28/30 Mbar , consumo 617 
g/h.

61146

S04

6114802   PZ 1 1 

Per fornellone. In ghisa provvisto di rubinetto di 
regolazione.

61148

S04

6115002  Portagomma Ø 10 mm (GPL) PZ 1 6 
6115004  Portagomma Ø 14 mm (METANO) PZ 1 6 

In ottone. A spillo. Attacco M10x1.

61150

S04

6115202  Ø 25 cm PZ 1 1 
6115204  Ø 30 cm PZ 1 1 
6115206  Ø 35 cm PZ 1 1 

In ferro battuto.

61152


