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Materiale elettrico

FERMATAZZA E14

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

FERMATAZZA E27

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

PORTALAMPADA E14 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

PORTALAMPADA E27 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

PORTALAMPADE DA PARETE 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

INTERRUTTORE VOLANTE 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

CAMPANELLO SENZA FILI 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

INTERRUTTORE LUCI WIRELESS 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

RILEVATORE CREPUSCOLARE 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

RILEVATORE DI PRESENZA 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

H16

6801602  Colore Nero PZ 1 50 
6801604  Colore Bianco PZ 1 50 

Materiale termoplastico. Diametro mm 43.

68016

H16

6801802  Colore Nero PZ 1 50 
6801804  Colore Bianco PZ 1 50 

Materiale termoplastico. Diametro mm 55.

68018

H16

6802002  Colore Nero PZ 1 100 
6802004  Colore Bianco PZ 1 100 

In termoplastica. Camicia liscia, cappello con filetto 
M10x1.

68020

H16

6802202  Colore Nero PZ 1 50 
6802204  Colore Bianco PZ 1 50 

In bachelite. Camicia liscia, cappello con filetto M10x1.

68022

H16

6802402  E27 - Bianco PZ 1 25 

In termoplastica. Base inclinata.

68024

H16

6802602  Bianco PZ 1 25 
6802604  Nero PZ 1 25 
6802606  Oro PZ 1 25 

Meccanismo a bilanciere a una via, posizione on/off. 
Tensione nominale 250V, carico resistivo 2A.

68026

H16

6802802  Range operativo 100 mt PZ 1 30 

Kit formato da un'unità trasmittente e un'unità ricevente, 
funzionanti a batteria. Ideale per sostituire il campanello 
di casa senza ricorrere ad opere murarie. Frequenza 
funzionamento 433 Mhz.

68028

H16

6803002  1 Tasto PZ 1 18 
6803004  2 Tasti PZ 1 16 

Comando luci con pulsante ad energia cinetica. Pulsante wireless 
posizionabile ovunque nella stanza senza bisogno di fare buchi 
nei muri né passare dei cavi grazie all'utilizzo di biadesivo, 
autoalimentato, non necessita di corrente o batterie. Premento 
il tasto: Il modulo di conversione interno trasforma l'energia 
meccanica in energia elettrica. Il modulo wireless, alimentato 
da questa energia, invia il segnale alla ricevente. La ricevente si 
attiva e accende/spegne la lampada. Alimentazione ricevente: 
180-240V (50/60Hz), Carico max: 1000W. Frequenza trasmissione 
pulsante: 433MHz. Adatto solo per ambienti interni.

68030

H16

6803202  PZ 1 24 

Permette di accendere e spegnere le luci 
automaticamente in base al livello di luce nell'ambiente 
in cui è installato. Per automatizzare gli impianti di 
illuminazione da 230V (ad esempio luci da giardino). Per 
uso interno / esterno IP44

68032

H16

6803402   PZ 1 30 

Il rilevatore di presenza è in grado di captare qualsiasi 
movimento nell'area di azione e accendere una luce 
da 220 V. E' consigliato come prodotto per il risparmio 
energetico in quanto le luci si attiveranno solamente nel 
momento del bisogno. Sopporta un carico massimo da 
1100 W. E' possibile attivare il funzionamento solo di notte.

68034


