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Materiale elettrico

PRESA TELEFONICA DA PARETE TRIPOLARE 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

PRESA TELEFONICA DA PARETE MODULARE 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

ADATTATORE TELEFONICO MODULARE DOPPIO 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

FILTRO ADSL 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

ANTENNA DIGITALE TERRESTRE 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

ANTENNA LOGARITMICA 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

AMPLIFICATORE LTE DA ESTERNO 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

ALIMENTATORE PER AMPLIFICATORE D'ANTENNA 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

ANTENNA PARABOLICA 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

CONVERTITORE LNB UNIVERSALE 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

STAFFA FERMAPALI PER ANTENNE SINGOLO

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

STAFFA FERMAPALI PER ANTENNE DOPPIO

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

H17

6808402    PZ 1 20 

68084

H17

6808602  Plug 6/4 c PZ 1 10 

68086

H17

6808802   PZ 1 20 

Da 1 spina passo 6/4 c a 2 prese 6/4 c. Consente di 
collegare in parallelo due dispositivi telefonici.

68088

H17

6809002   PZ 1 25 

A due uscite plug 6/2 c. Consente di collegare 
contemporaneamente modem e telefono ad un'unica 
presa.

68090

H18

6812002  38 Elementi PZ 1 6 

Tripla a 38 Elementi. Banda UHF, canali 21÷60, frequenza 
di lavoro 470÷790Mhz, guadagno 12/17Db.

68120

H18

6812202   PZ 1 5 

Antenna UHF / VHF logaritmica 32 elementi. Il filtro 
4G LTE integrato, consente un adattamento al nuovo 
standard UHF (banda UHF più corta) e garantisce una 
protezione efficace contro le potenziali interferenze 
legate alla tecnologia 4G.

68122

H18

6812402  3 IN (UHF-UHF-VHF) - 2 OUT TV (1=12V) PZ 1 10 

Serve per migliorare la ricezione del segnale TV in caso 
di disturbi o segnale debole.

68124

H18

6812602  1 Ingresso - 1 Uscita PZ 1 10 
6812604  1 Ingresso - 2 Uscite PZ 1 10 

Permette di alimentare esclusivamente amplificatori o 
accoppiatori/amplificatori da esterno. Presenza di un 
led di stato che segnala l'accensione o lo spegnimento. 
Possibilità di fissaggio a muro. Uso interno.

68126

H18

6812802  Ø 80 cm PZ 1 1 

Parabola in acciaio con LNB universale.

68128

H18

6813002  1 Uscita PZ 1 6 
6813004  2 Uscite Indipendenti PZ 1 6 

68130

H18

6813202    PZ 20 20 

In acciaio zincato.

68132

H18

6813402   PZ 20 20 

In acciaio zincato.

68134


