SMUFF

DETERGENTE PER LA RIMOZIONE DELLA MUFFA

CONFEZIONI
Bottiglia sprayda 0,75 It.

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE
Aspetto del prodotto  liquido

Colore incolore

Odore profumato

Peso specifico Tkg./It.
Infiammabilita non infiammabile
CONSUMI RESATEORICA

12-14 m'/It. (valore medio orientativo
secondoil fipoe lostato del supporto).

AVVERTENZE

Non spazzolare o raschiare la muffa.

Fare molta attenzione a fessuti, piante o
animali.

L'applicazione del prodotto dovrd avvenire
rispettando tutte le norme di sicurezza
previste dalle leggi vigenti, riportate sulla
scheda di sicurezza prodotto (MSDS).

CONSERVAZIONE

Conservare in ambienti freschi ed areati, a
temperature non inferiori a +5°C, non
sureriori a +35°C e lontano da fonti di
calore.

La durata di immagazzinamento in
confezioni originali & di 12 mesi.

DESCRIZIONE

SMUFF & un detergente ideale per eliminare muffe, muschi ed alghe
da pareti, rivestimenti murali, mura di cinta, mattonelle in cotto, vasi
e sotfovasi.

ISTRUZIONI PER L'USO

Vaporizzare direttamente SMUFF sulla superficie da trattare avendo
cura di proteggere I'ambiente circostante.

Passare delicatamente un panno leggermente inumidito su tutte le
superfid trattate.

In presenza di muffe molto difficili da asportare, ripetere
I'operazione dopo circa 15 minuti.
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