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Elettroutensili

LEVIGATRICE ROTORBITALE 'ROS300' RYOBI 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.
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PIALLA 'EPN6082CHG' RYOBI 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.
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TERMOSOFFIATORE 'EHG2000' RYOBI 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

SMERIGLIATRICE DA BANCO 'RBG6G1' RYOBI 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.
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PIANO DA LAVORO PIEGHEVOLE 'RWB01' RYOBI 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.
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LIVELLA LASER VERDE CON PIOMBO 'CLG330-K' AEG 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.
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TRAPANO/AVVITATORE A BATTERIA 'BS 12G3' AEG 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.
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TRAPANO/AVVITATORE A BATTERIA 'BS 18C3BL' AEG 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.
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TRAPANO A PERCUSSIONE A BATTERIA ULTRA-COMPACT 'BSB 12C2 LI' AEG 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.
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TRAPANO A PERCUSSIONE A BATTERIA 'BSB 12G3' AEG 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.
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TRAPANO A PERCUSSIONE SUBCOMPACT BRUSHLESS A BATTERIA 'BSB18SBL-202C' AEG

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.
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TRAPANO A PERCUSSIONE A BATTERIA 'BSB18G4' AEG 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.
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O03

0108602  300 Watt PZ 1 1 5133001144

Potente motore 300 Watt. Movimento rotorbitale per una grande 
rimozione del materiale. Impugnatura compatta per elevato 
comfort. Azione ciclonica per la massima raccolta delle polveri. 
Indicatore di presenza tensione elettrica Livetool IndicatorT. 
Velocita' regolabile. Velocità a vuoto (giri/min) 7,000-12,000. 
Diametro dell'orbita (mm) 2,4. Dimensione foglio (mm) 125. Peso 
2 Kg.

01086

O03

0109002  600 Watt PZ 1 1 5133000350

Potente motore 600 Watt. Base anteriore in alluminio pressofuso con 
scanalatura di 0,5mm per la smussatura. Larghezza piallatura (mm) 82. 
Profondità di battuta (mm) 0-8. Profondità di piallatura (mm) 1,5. Velocità a 
vuoto (giri/min) 16000. Interruttore per selezionare l'espulsione dei trucioli 
verso destra o verso sinistra. Ampio interruttore a grilletto in due materiali per 
un maggiore controllo. Poggiaferro automatico per evitare di danneggiare il 
pezzo da lavorare quando la pialla non è in uso. Tecnologia DustTech" che 
garantisce la massima raccolta delle polveri. Indicatore di presenza tensione 
elettrica Livetool IndicatorT. Rivestimento GripZoneT per maggiore confort e 
presa piu' salda. In dotazione: Due ferri reversibili al carburo di tungsteno, 
sacchetto raccogli polvere, guida parallela, chiave di servizio. Peso 3 Kg.

01090

O03

0109402  2000 Watt PZ 1 1 5133001137

Potente motore 2000 Watt. Regolazione della temperatura 
per molteplici applicazioni. 2 impostazioni di temperatura: 400° 
C / 600° C. Flusso d'aria (l/min) 250/500. Ghiera di protezione 
rimovibile per l'applicazione degli ugelli. Gancio per appendere 
l'utensile. 2 posizioni del getto d'aria. In dotazione 2 ugelli. Peso 
0,7 Kg.

01094

O03

0110002  250 Watt PZ 1 1 5133004823

Potente motore 250 Watt. Velocità a vuoto (giri/min) 3000. 
Diametro mola mm: 150.

01100

O03

0119002  mm 605x120x180 - Portata 100 Kg PZ 1 1 5133001778

Base d'appoggio in legno di bamboo. Guida rapida per le 
misurazioni. Pieghevole per un rapido stoccaggio. Perni per 
serraggio. In dotazione: 4 perni per serraggio, chiave regolabile. 
Peso 6 Kg.

01190

O04

0028602  3 linee - Portata fino a 30 metri PZ 1 1 

Laser a singola linea orizzontale, due linee verticali a 90° e piombo. Tutte 
le linee possono essere attivate individualmente o simultaneamente. 
Laser verde migliora la visibilità di 4 volte (rispetto al laser rosso) in tutte 
le condizioni di luce. Raggio di azione fino a 30M. Due linee verticali si 
incontrano a croce nel soffitto e sono allineate con il piombo, ideale per 
il trasferimento di punti dal pavimento al soffitto. Accuratezza ± 0.2mm/m. 
Autolivellamento 3.0. Classificazione laser: Class 2, min 1 mW. Protezione 
IP54. Betterie incluse (3xAA). Supporto per muro con magneti integrati 
incluso. Include piastra di ricezione laser per migliorare la visibilità sulla lunga 
distanza. Interruttore ON/OFF per blocco pendolo, sicuro da trasportare. 
Filetto 1/4", compatibile con treppiede.

00286

O04

0010002  12V 2,0 AH PZ 1 1 4935451091

Compatto (solo 180 mm di lunghezza) e potente per completare 
tutte le applicazioni del cantiere. Fino a 32 Nm di coppia massima. 
2 velocità: 0-350/0-1500 g/min. 24 regolazioni di frizione per il 
massimo controllo. Mandrino autoserrante da 10 mm con ganasce 
in metallo. La nuova batteria 12V 2Ah Pro Lithium fornisce 
maggior potenza e maggiore autonomia. Fornito con batterie 
AEG Pro Lithium-Ion. Campo di foratura: Ø foro legno 30 mm, Ø 
foro acciaio 10 mm, Ø viti max 6 mm. In dotazione: 2 batterie, 
caricabatteria, valigia.

00100

O04

0010502  18V 4,0Ah PZ 1 1 4935478936

Trapano avvitatore brushless compatto e leggero. Batteria al Litio 
da 18Volt/4,0 Ah con indicatore dello stato di carica. , in grado 
di erogare fino a 110 Nm di coppia. Due velocità: 0 - 500 g/min-
0 - 2100 g/min. Mandrino 13 mm completamente in metallo. 24 
regolazioni di frizione per un controllo efficace in avvitatura. 
Campo di foratura: Ø foro legno 65 mm, Ø foro acciaio 13 mm. 
Illuminazione a LED dell'area di lavoro. In dotazione: 2 batterie, 
caricabatteria, valigia.

00105

O04

0010602  12V 2,0 AH PZ 1 1 4935443964

Batteria al Litio da 12Volt/2,0 Ah. Mandrino FIXTEC autoserrante 
in metallo da 10 mm, 2 velocità: 0-400/0-1500 g/min., coppia max 
32 Nm. Interruttore elettronico con velocità variabile. Selettore 
a 3 modalità: avvitatura, foratura e foratura con percussione. 
Colpi: 22500/min. Campo di foratura: Ø foro legno 20 mm, Ø 
foro acciaio 10 mm, Ø foro muratura 10 mm. Illuminazione a LED 
dell'area di lavoro. In dotazione: 2 batterie, caricabatteria, valigia.

00106

O04

0010802  12V 2,0 AH PZ 1 1 4935451531

Batteria al Litio da 12Volt/2,0 Ah con indicatore dello stato di 
carica. Mandrino autoserrante in metallo da 10 mm, 2 velocità: 
0-350/0-1500 g/min., coppia max 32 Nm. 24 regolazioni 
di frizione per il massimo controllo. Selettore a 3 modalità: 
Avvitatura, foratura e foratura con percussione. Colpi 20250/min. 
Campo di foratura: Ø foro legno 30 mm, Ø foro acciaio 10 mm. 
Illuminazione a LED dell'area di lavoro. In dotazione: 2 batterie, 
caricabatteria, valigia.

00108

O04

0011102  18V 2.0Ah PZ 1 1 4935478455

Motore brushless compatto e potente. Design SubCompact per 
la massima produttività e la migliore ergonomia. Coppia max (Nm) 
65. Frequenza di percussione (colpi/min) 26000. 24 regolazioni 
di frizione. Impostazioni di due velocità 0-450/0-1750. Mandrino 
autoserrante completamente in metallo (mm) 13. Luce led per una 
perfetta visibilità. Capacità max foratura legno (mm) 40, Capacità 
max foratura metallo (mm) 13, Capacità max foratura muratura 
(mm) 13. Peso con batteria 1,3Kg. In dotazione: 2 batterie da 18V 
2.0Ah, caricabatteria, valigetta.

00111

O04

0011302  18V 2,0Ah PZ 1 1 4935478631

Trapano a percussione ultra compatto. Batteria al Litio da 
18Volt/2,0 Ah con indicatore dello stato di carica. Mandrino 
autoserrante da 13 mm, 2 velocità: 0-500/0-1800 g/min., coppia 
max 60 Nm, frequenza di percussione (colpi/min) 28'000. Campo 
di foratura: Ø foro legno 54 mm, Ø foro acciaio 13 mm, Ø foro 
muratura 13. In dotazione: 2 batterie da 2,0Ah, caricabatteria, 
valigia.

00113


