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Elettroutensili

TASSELLATORE 'KH24 IE' AEG 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.
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TASSELLATORE 'KH24 IXE' AEG 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.
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TASSELLATORE 'KH 28 SUPER XE' AEG 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.
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TASSELLATORE 'PN 3500X' AEG 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.
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MARTELLO PERFORATORE 'KH 5G' AEG 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.
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MARTELLO PERFORATORE 'PN 11E' AEG 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.
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MARTELLO DEMOLITORE 'MH 7E' AEG 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.
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MARTELLO DEMOLITORE 'PM 10E' AEG 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.
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CAROTATORE A SECCO 'DB 1500-2 XE' AEG 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.
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SCANALATORE 'MFE 1500' AEG 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.
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TRONCATRICE PER METALLO AEG 'SMT 355' AEG 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.
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SMERIGLIATRICE ANGOLARE 'WS 8-115S' AEG 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

O04

0022402  800 Watt PZ 1 1 4935451555

Potente motore da 800 Watt. Velocità a vuoto 0-1500. Energia 
del colpo: 2,4J. Percussioni al minuto a pieno carico: 0 - 4500. 
Capacità di foratura: Legno 30 mm, Metallo 13 mm, Legno 24 
mm. Bloccaggio rotazione per leggeri lavori di scalpellatura. 
Frizione di sicurezza per la protezione dell'utente. Elettronica 
per la variazione della velocità. Funzione di bloccaggio 
dell'azione battente, per fori nel legno o nel metallo. Reversibilità. 
Impugnatura soft-grip per un maggior comfort. Fornito con 
impugnatura addizionale, astina di profondità in metallo e cavo 
di 4 m.

00224

O04

0022602  800 Watt PZ 1 1 4935451553

Potente motore da 800 Watt. Velocità a vuoto 0-1500. Energia 
del colpo: 2,4J. Percussioni al minuto a pieno carico: 0 - 4500. 
Capacità di foratura: Legno 30 mm, Metallo 13 mm, Legno 24 mm. 
Bloccaggio rotazione per leggeri lavori di scalpellatura. Attacco 
FIXTEC per il cambio rapido del mandrino. Frizione di sicurezza 
per la protezione dell'utente. Elettronica per la variazione della 
velocità. Funzione di bloccaggio dell'azione battente, per fori 
nel legno o nel metallo. Reversibilità. Impugnatura soft-grip 
per un maggior comfort. Fornito con impugnatura addizionale, 
adattatore FIXTEC SDS-PLUS e mandrino autoserrante, astina di 
profondità in metallo e cavo di 4 m.

00226

O04

0023002  1010 Watt PZ 1 1 4935428190

Potente motore da 1010 watt. Energia colpo 2,8J. Percussioni al 
minuto: 0 - 5000. Capacità di foratura nel calcestruzzo: Legno 
30 mm, Metallo 13 mm, Calcestruzzo 28mm. Attacco FIXTEC per 
il rapido cambio del mandrino. La frizione di sicurezza permette 
di proteggere sia l'utilizzatore che l'utensile. Elettronica per la 
variazione della velocità. Funzione di bloccaggio dell'azione 
battente, per forare nel legno o nel metallo. Impugnatura morbida 
per un maggiore comfort. Protezione elettronica. Velocità a 
vuoto: 1500 g/min. Fornito con impugnatura addizionale, astina di 
profondità, mandrino FIXTEC SDS-Plus e mandrino autoserrante.

00230

O04

0023202  750 Watt PZ 1 1 4935412210

Potente motore da 750 Watt. Velocità a vuoto 0 - 970. Energia 
colpo 3,4J. Percussione al minuto 0 - 4200. Capacità di foratura 
nel calcestruzzo: Legno 40 mm, Metallo 16 mm, Calcestruzzo 30 
mm. Attacco FIXTEC per il rapido cambio del mandrino. AVS - 
sistema antivibrazione: permette di ridurre significativamente le 
vibrazioni, garantendo un maggior comfort di utilizzo. La frizione 
di sicurezza permette di proteggere sia l'utilizzatore che l'utensile. 
Funzione di bloccaggio dell'azione battente, per forare nel legno 
o nel metallo. Fornito con impugnatura addizionale, astina di 
profondità, mandrino FIXTEC SDS-Plus e mandrino a cremagliera.

00232

O04

0023402  5 kg PZ 1 1 4935418160

Attacco utensile SDS-max. Frizione di sicurezza, possibilità di 
bloccare la rotazione e di regolare lo scalpello in 12 differenti 
posizioni, a seconda dell'angolatura di lavoro necessaria, 
due modalità di funzionamento: foratura e scalpellatura, 
impugnatura Softgrip. Potenza: 1100 Watt. Campo di foratura: 
Ø foro calcestruzzo 40 mm, potenza del colpo 7,5 Joule, 3000 
colpi/min., numero di giri nominale 0-450 giri/min. Peso 6,4 kg. 
In dotazione: impugnatura supplementare, astina di profondità, 
tubetto grasso, cassetta.

00234

O04

0024002  10 Kg PZ 1 1 4935412440

Attacco utensile SDS-max. Frizione di sicurezza, possibilità di 
bloccare la rotazione, elettronica per la variazione della velocità, 
limitazione della velocità in caso di funzionamento a vuoto, 
avviamento morbido per un'ottimale controllo della scalpellatura/
foratura. Campo di foratura: Ø foro calcestruzzo 50 mm, potenza 
del colpo 20 Joule, 975-1950 colpi/min., numero di giri nominale 
125-250 giri/min. Peso 11,8 kg. In dotazione: impugnatura a 'D', 
impugnatura supplementare, tubetto grasso, cassetta.

00240

O04

0023602  7 Kg PZ 1 1 4935459422

Attacco utensile SDS-max. Potenza 1500 Watt. Percussione 
al minuto 0 - 2700. Peso 7,3Kg. Potenza del colpo 10,5 
Joule, Vibrazioni scalpellatura 11,1. In dotazione: impugnatura 
supplementare, cassetta.

00236

O04

0023802  11 Kg PZ 1 1 4935412418

Potente motore da 1600 watt. Energia d'impatto 20 J, per 
lavori pesanti di demolizione. Percussioni al minuto: 975 - 
1950. Elettronica per la variazione della velocità. Limitazione 
della velocità in caso di funzionamento a vuoto. AVS- sistema 
antivibrazione: riduce significativamente le vibrazioni, per un 
maggior comfort di utilizzo. Avviamento morbido per un ottimale 
controllo della scalpellatura. "Luce service" indica la necessità di 
manutenzione. Spazzole con distacco automatico. Impugnatura 
morbida per un maggiore controllo e un miglior comfort. Fornito 
con impugnatura a "D" e grasso. Accesso rapido alle spazzole.

00238

O04

0024202  1500 Watt PZ 1 1 4935412475

Potente motore da 1500 watt. Filettatura albero M18x2,5. 
Foratura diamantata a secco doppia velocità. Doppia protezione 
di sicurezza elettronica e meccanica. Robusta scatola ingranaggi 
interamente in metallo. Scatola ingranaggi a 2 velocità (0-
1500/0-3000). Elettronica con avviamento morbido, per una 
maggiore precisione in foratura e protezione dal sovraccarico. 
Modalità softstart. Fornito con impugnatura addizionale, valigia e 
adattatore M18/16 fixtec. Diametro collare 57 mm.

00242

O04

0024402  1500 Watt PZ 1 1 4935413605

Potenza motore da 1500 Watt. Velocità Elettronica con protezione 
termica per sovraccarico ed avviamento morbido. Profondità di 
taglio variabile, per lavorare con precisione. Ampiezza di taglio 
variabile per una maggiore versatilità. Adattatore a baionetta 
per espulsione polveri. Blocco albero. Fornito con impugnatura 
addizionale, adattatore per aspirazione e chiave per sostituzione 
dischi.

00244

O04

0024602  2300 Watt PZ 1 1 4935411770

Diametro disco mm.355, inclinazione di taglio 0-45° con facile 
rilascio del morsetto da taglio, blocco dell'albero per una rapida 
sostituzione della lama e degli accessori. Capacità di taglio: tondo 
a 90° mm.115, rettangolare a 90° mm.110x120, a 45° mm.95x120, 
quadrato a 90° mm.125x125, a 45° mm.95x95. Velocità a vuoto 
3800 giri/min. In dotazione: lama e chiave.

00246

O04

0024802  800 Watt PZ 1 1 4935451293

Ø disco 115 mm, n° 12000 giri/min., funzione Line lock out (LLO) 
per prevenire il riavvio automatico in caso di interruzione della 
corrente, testa degli ingranaggi ruotabile ad intervalli di 90° per 
una maggiore versatilità, blocco dell'alberino. Filettatura albero 
M14 In dotazione: impugnatura addizionale, flangia, dado per 
flangia e carter.

00248


