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Elettroutensili

SMERIGLIATRICE ANGOLARE 'WS 10-115S' AEG 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

SMERIGLIATRICE ANGOLARE 'WS 10-125S' AEG 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

SMERIGLIATRICE ANGOLARE 'WS 13-125SXE' AEG 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

SMERIGLIATRICE ANGOLARE 'WS 22-230' AEG 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

SMERIGLIATRICE ANGOLARE 'WS 24-230' AEG 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

LUCIDATRICE 'PE 150' AEG 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

SEGA CIRCOLARE 'KS 15-1' AEG 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

SEGHETTO ALTERNATIVO 'STEP 100X' AEG 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

SEGA DIRITTA 'US 900 XE' AEG 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

UTENSILE MULTIFUNZIONE AEG 'OMNI 300' AEG 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

TERMOSOFFIATORE AEG 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

PIALLETTO 'PL 700' AEG 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

O04

0025002  1000 Watt PZ 1 1 4935451300

Ø disco 115 mm, n° 11500 giri/min., funzione Line lock out (LLO) 
per prevenire il riavvio automatico in caso di interruzione della 
corrente, testa degli ingranaggi ruotabile ad intervalli di 90° per 
una maggiore versatilità, blocco dell'alberino. Filettatura albero 
M14 In dotazione: impugnatura addizionale, flangia, dado per 
flangia e carter.

00250

O04

0025202  1000 Watt PZ 1 1 4935451302

Ø disco 125 mm, n° 11500 giri/min., funzione Line lock out (LLO) 
per prevenire il riavvio automatico in caso di interruzione della 
corrente, testa degli ingranaggi ruotabile ad intervalli di 90° per 
una maggiore versatilità, blocco dell'alberino. Filettatura albero 
M14 In dotazione: impugnatura addizionale, flangia, dado per 
flangia e carter.

00252

O04

0025402  Ø 125 - 1300 Watt PZ 1 1 4935451309

Nuovo potente motore da 1300 W con eccezionali performance. Disco Ø 125. Funzione Line lock out (LLO) 
per prevenire il riavvio automatico in caso di interruzione della corrente. Velocità variabile elettronicamente 
per un settaggio delle velocità basse specialmente per applicazioni di finitura. Velocità costante per 
massime performance e alta coppia, anche nelle applicazioni a bassa velocità. Ingranaggi interamente in 
metallo, per garantire la massima durata. Testa piatta degli ingranaggi in metallo, per una maggiore visibilità 
della lavorazione e un'ottimale profondità di taglio. Ampie feritoie prevengono il surriscaldamento, anche 
quando occasionalmente vengono coperte con le mani. Dimensioni più compatte per un uso confortevole 
anche in caso di utilizzo prolungato. Un peso leggero per garantire maggior maneggevolezza. Impugnatura 
addizionale con sistema AVS (antivibrazione), per rendere più confortevole il lavoro. Carter di protezione 
regolabile senza l'utilizzo di chiavi. Blocco dell'albero. Fornita con impugnatura addizionale AVS, carter 
regolabile senza chiavi, e flangia FIXTEC.

00254

O04

0025602  2200 Watt PZ 1 1 4935431730

Ø disco 230 mm, n° 6600 giri/min., carter regolabile con chiave, 
blocco dell'alberino. Funzione Line Lock out contro il riavvio 
accidentale in caso di ripresa della corrente. Funzione Softstart. 
Accesso facilitato per la sostituzione dei carboncini. In dotazione: 
impugnatura addizionale, carter, flangia e chiave per flangia.

00256

O04

0025802  2400 Watt PZ 1 1 4935431775

Ø disco 230 mm, n° 6600 giri/min., carter regolabile con chiave, 
blocco dell'alberino. Funzione Line Lock out contro il riavvio 
accidentale in caso di ripresa della corrente. Funzione Softstart. 
Accesso facilitato per la sostituzione dei carboncini. In dotazione: 
impugnatura addizionale, carter, flangia e chiave per flangia.

00258

O04

0025902  1200 Watt PZ 1 1 4935412266

Potente motore da 1200 Watt. Velocità elettronica variabile, per 
poter lavorare su svariati materiali e rifiniture. Ingranaggi speciali 
creati per sviluppare alta coppia, ideali per lucidare. Distacco 
automatico delle spazzole. Diametro disco 150 mm. Filettatura 
M14. Incertezza vibrazioni in lucidatura (m/s²) 1,5. Vibrazioni in 
lucidatura (m/s²) 3. Velocità a vuoto (giri/min) 900-2500. Peso 
2,1Kg.

00259

O04

0026002  Disco 190 mm PZ 1 1 4935472007

Potente motore da 1500 watt. Massima profondità di taglio 64 
mm. Capacità inclinazione 0 - 45°. Scarpa in metallo. Velocità a 
vuoto (giri/min): 0-5000. Alesaggio 30 mm. Ampie leve per le 
regolazioni. Impugnatura confortevole. Cavo 2 metri. Possibilità 
di agganciare il bidone aspiratore, per aspirazione durante 
l'applicazione. Peso 4,2Kg.

00260

O04

0026202  700 Watt PZ 1 1 4935451000

Profondità di taglio nel legno 100 mm, nell'acciaio 10 mm, 
nell'alluminio 20 mm, n° 1000-3200 corse/min., platorello 
inclinabile fino a 45° per tagli obliqui da entrambi i lati, leva 
FIXTEC per impostare l'inclinazione di taglio senza l'uso di alcuna 
chiave, possibilità di regolare la velocità in 6 differenti posizioni, 
soffiaggio delle polveri per mantenere la linea di taglio pulita. 
Dotazione: 4 m di cavo, lama, dispositivo anti schegge, proteggi 
polvere e valigetta. Attacco Bosh

00262

O04

0026402  900 Watt PZ 1 1 4935419610

Potente motore da 900 watt. Funzione pendolare e lunghezza 
della corsa 19 mm, per una maggiore velocità di taglio. Velocità 
variabile 0-3500 corse/min., ideale anche per materiali delicati. 
Attacco FIXTEC per un semplice e veloce cambio della lama. 24% 
più leggera degli altri segacci, per un maggiore controllo durante 
l'applicazione. Lama inseribile con una sola mano. Impugnatura 
Softgrip, per un maggiore comfort durante l'utilizzo. Fornita con 
2 lame.

00264

O04

0026602  300 Watt PZ 1 1 4935431790

Teste intercambiabili con un 'click' (senza l'utilizzo di chiavi) per 
lavorare facilmente in un ampio raggio di applicazioni, interruttore 
con velocità variabile, LED per illuminare l'area di lavoro in caso di 
scarsa visibilità, impugnatura Softgrip, oscillazioni a vuoto 20,000 
(oscill./min.). In dotazione: testa multifunzione, lama legno, lama 
metallo, piastra a delta per levigatura, 10 fogli carta abrasiva, 
adattatore lame Bosch/fein, borsa.

00266

O04

0026802  1500 Watt PZ 1 1 4935441015
0026804  2000 Watt PZ 1 1 4935441025

6 posizioni differenti per variare la temperatura da 90° a 600° 
C. Portata d'aria 345 - 434 l/min. Ventola robusta per utilizzi 
continuativi. Estremamente leggero, solo 0.9 kg. Parte posteriore 
del termosoffiatore ottimizzata in gomma, per fungere da comoda 
base di appoggio.

00268

O04

0027002  700 Watt PZ 1 1 4935472008

Larghezza piallatura 82 mm. Possibilità di espulsione trucioli 
a destra o sinistra. Piedino sotto la scarpa per proteggere da 
eventuali danni il materiale. Regolazione profondità piallatura fino 
a 0.2 mm. Fino a 17.000 giri/min per finiture professionali.

00270


