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CODICE DESCRIZIONE Rif.F. UM MV CF PREZZO DILISTINO
0061802 Campo diregolazione: 90-130 Amp 241300 B 1 1 378,0000

Saldatrice a filo hobbistica adatta per il fai da te, lavori di carpenteria leggera ed interventi di manutenzione. Utilizzata per la saldatura NO
GAS con filo animato, utilizza filo animato con diametro di 0,9 mm e viene fornita con torcia, morsetto di massa, rullo trainafilo e bobina di filo
animato. Campo di regolazione 90 - 130 A, Tensione di alimentazione 1ph - 230 V 50/60 Hz

CODICE DESCRIZIONE Rif.F. UM MV CF PREZZO DILISTINO
0062202 Campo di regolazione: 35-160 Amp 254500 Pz 1 1 950,0400

Una saldatrice a filo per saldatura MIG/MAG che puo saldare utilizzando fili di svariati materiali come acciaio, acciaio inox ed alluminio con
I'ausilio di gas di protezione, oppure saldare in modalita senza gas utilizzando filo animato. Fornita con torcia MIG, morsetto di massa e rulli
trainafilo. Campo di regolazione 35 - 160 A, Tensione di alimentazione 1 ph - 230 V 50/60 Hz, Filo utilizzabile: Filo Acciaio 0,6-0,8mm, Filo
Animato 0,9mm, Acciaio Inox 0,8mm Al.Mg - AL.Si 0,8 - 1,0 mm
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CODICE DESCRIZIONE Rif.F. UM MV C PREZZQ DI LISTINO
-_— 0062402 Campo di regolazione: 35-200 Amp 255000 PZ 1 1 1329,1600
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; ‘ = n Saldatura continua manuale (2 tempi). Filo utilizzabile: filo acciaio @ 0,6-1,0 mm, aspo per bobine @ 200 e 300 mm. Alimentazione 1Phx230V,
IE*'-'E' potenza di installazione: 2,5 Kw 60%, servizio (amp) (%): (180 @ 15%) - (100 @ 60%), protezione termostatica, interruttore ON/OFF per poter
spegnere la macchina senza muovere le regolazioni di potenza, ventilata. In dotazione: torcia con cavo 3 mt, morsetto di massa, rullo trainafilo

© 0,6/0,8/1,0 mm.
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CODICE DESCRIZIONE Rif.F. UM MV C PREZZ0 DI LISTINO
0062602 Tensione di carica 12V 302300 PZ 1 1 127,4000

Carica batterie automatici, con programma per la carica di mantenimento (carica ad impulsi). Adatti alla ricarica di batterie al Piombo: WET
con e senza manutenzione, AGM, AGM Power, GEL, Start&Stop. Carica a piu fasi: le batterie vengono caricate applicando dei sofisticati
programmi a pili fasi. Funzione mantenimento "Floating" (massima potenza) "Pulse": possono essere tenuti collegati alla batteria per un tempo
prolungato. Mantengono la batteria pronta all'uso attraverso la carica ad impulsi. Funzione di rigenerazione "Recond Battery": rigenera le
batterie che hanno subito una scarica profonda.lP65. Carica batterie leggeri e compatti. Costruiti per un utilizzo all'esterno. Programma di
ricarica in 8 fasi, 8 modalita di funzionamento. Moto: 0,8 Amp 14,4 /14,7*Volt  Auto: 3,6 Amp 14,4 /14,7*\Volt
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