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PINZA REGOLABILE POLIGRIP
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PINZA REGOLABILE POLIGRIP

MUNDIAL CON PULSANTE MUNDIAL

CODICE _ DESCRIZIONE Rif.F. UM MV CF pRezoDiLsTN | CODICE  DESCRIZIONE RIfF. UM MV CF PREZODILISTINO
0370002 180 mm 0490018 PZ 1 6 16,7010 0370102 240 mm 049104 PZ 1 6 21,6000
0370004 240 mm 0490024 PZ 1 6 19,0380 0370104 300 mm 0491030 PZ 1 6 27,6000
0370006 300 mm 0490030 PZ 1 6 25,1370

In acciaio al cromo vanadio, finitura verniciata. Impugnatura plasticata isolata.
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GIRATUBO MOD. 'AMERICANO'

In acciaio al cromo vanadio, finitura verniciata. Chiusura con pulsante. Impugnatura
plasticata isolata.
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GIRATUBO MOD. 'AMERICANO
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MUNDIAL ALLUMINIO' MUNDIAL
CODICE DESCRIZIONE Rif.F. UM MV CF PREZZ0 DI LISTINO CODICE DESCRIZIONE Rif.F. UM MV CF PREZZODILISTINO

0370202 11/2-250 mm 0504.025 PZ 1 1 19,8930 0370402 2'1/2-18"-450 mm 0504118 PZ 1 1 58,8000
0370204 2"-350 mm 0504.035 PZ 1 1 26,7330 0370404 3'-24"-600mm 0504124 PZ 1 1 89,2800
0370206 2"1/2 - 450 mm 0504.045  PZ 1 1 35,2830
In acciaio al cromo vanadio verniciato. Corpo in alluminio
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GIRATUBO TIPO SVEDESE 45°
MUNDIAL
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GIRATUBO TIPO SVEDESE 90°
MUNDIAL

CODICE  DESCRIZIONE Rif.F. UM MV CF PREZZODILISTINO l§ CODICE DESCRIZIONE Rif.F. UM MV CF PREZODILISTINO
0370602 1'-320 mm 0502732 Pz 1 2 29,8500 0370802 1"-320mm 0503030 PZ 1 2 30,6090
0370604  1'/2 - 400 mm 0502740 PZ 1 2 43,6500 0370804 1/2-425mm 0503041 PZ 1 2 44,2320
0370606 2"-540 mm 0502754 PZ 1 1 69,9000 0370806 2"-560mm 0503052 PZ 1 1 72,9600

In acciaio al cromo vanadio verniciato. Ganasce 'S' a 45°.

In acciaio al cromo vanadio verniciato. Ganasce piegate a 90°.

% | MUNDIAL P | aMuNDIAL PR
[ - et
PINZA FUSTELLATRICE CHIAVE A NASTRO PER FILTRI
MUNDIAL OLIO MUNDIAL
CODICE DESCRIZIONE Rif.F. UM MV CF PREZZO DI LISTINO CODICE DESCRIZIONE Rif.F. UM MV CF PREZZODILISTINO
0371002 220 mm 0552.010 Pz 1 1 11,1150 0371202 @ 65110 mm 1360,011 PZ 1 6 13,7400

In lamiera di acciaio, impugnatura plastificata. Rotante con 6 fustelle @ mm.2-2,5-3-3,5-4-5.
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Il serraggio del nastro metallico sul corpo del filtro avviene tramite regolazione della vite.






