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Utensileria manuale

MINI TRONCHESE KENDO 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

MINI PINZA PER ANELLI KENDO 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

SET MINI PINZE KENDO 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

PINZA UNIVERSALE KENDO 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

PINZA A BECCHI MEZZOTONDI KENDO 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

PINZA A BECCHI MEZZOTONDI PIEGATI KENDO 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

TRONCHESE A TAGLIO DIAGONALE KENDO 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

PINZA SPELLAFILI KENDO 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

PINZA UNIVERSALE ISOLATA KENDO 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

PINZA BECCHI LUNGHI ISOLATA KENDO 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

TRONCHESE ISOLATA KENDO 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

PINZA SPELLAFILI ISOLATA KENDO 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

M03

0398802  115 mm PZ 1 12 10902

In acciaio al carbonio. Finitura nichelata. Impugnatura 
ergonomica comfort-grip.

03988

M03

0399002  115 mm PZ 1 12 10906

In acciaio al carbonio. Finitura nichelata. Impugnatura 
ergonomica comfort-grip.

03990

M03

0399202  5 pezzi CF 1 4 85102

1 pinza universale, 1 tronchese, 1 pinza piatta, 1 pinza 
becchi mezzotondi lunghi, 1 tronchese taglio frontale.

03992

M03

0399402  160 mm PZ 1 6 10104
0399404  180 mm PZ 1 6 10105
0399406  200 mm PZ 1 6 10106

In acciaio al cromo vanadio. Impugnatura ergonomica 
bicomponente.

03994

M03

0399602  160 mm PZ 1 6 10303

In acciaio al cromo vanadio. Impugnatura ergonomica 
bicomponente.

03996

M03

0399802  160 mm PZ 1 6 10401

In acciaio al cromo vanadio. Impugnatura ergonomica 
bicomponente.

03998

M03

0400002 160 mm PZ 1 6 10205

In acciaio al cromo vanadio. Impugnatura ergonomica 
bicomponente.

04000

M03

0400202  160 mm PZ 1 6 10801

In acciaio. Impugnatura ergonomica bicomponente.

04002

M03

0400402  180 mm PZ 1 6 11002

Tensione fino a 1000V A.C. In acciaio al cromo vanadio. 
Impugnatura ergonomica antiscivolo.

04004

M03

0400602  160 mm PZ 1 6 11031

Tensione fino a 1000V A.C. In acciaio al cromo vanadio. 
Impugnatura ergonomica antiscivolo.

04006

M03

0400802  160 mm PZ 1 6 11011

Tensione fino a 1000V A.C. In acciaio al cromo vanadio. 
Impugnatura ergonomica antiscivolo.

04008

M03

0401002  160 mm PZ 1 6 11081

Tensione fino a 1000V A.C. In acciaio al cromo vanadio. 
Impugnatura ergonomica antiscivolo.

04010


