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Utensileria manuale

SERIE AGO-CAPPELLO-UGELLO 'ASTURO' 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

PISTOLA A SPRUZZO CON TRAMOGGIA IN PLASTICA

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

UGELLI DI RICAMBIO PER PISTOLA A SPRUZZO CON TRAMOGGIA IN PLASTICA

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

PISTOLA SABBIATRICE

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

KIT ACCESSORI PER COMPRESSORE 'IDEAL STAR' 5 PEZZI

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

KIT ACCESSORI PER COMPRESSORE IDEAL STAR 6 PEZZI

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

KIT ACCESSORI PER COMPRESSORE 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

AVVITATORE AD IMPULSI PNEUMATICO 'IDEAL STAR'

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

AVVITATORE AD IMPULSI PNEUMATICO 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

MARTELLO SCALPELLATORE PNEUMATICO 'IDEAL STAR' 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

MARTELLO SCALPELLATORE PNEUMATICO 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

M10

0455202  1,2 mm PZ 1 1 0012112
0455204  1,5 mm PZ 1 1 0012115
0455206  1,8 mm PZ 1 1 0012118
0455208  2,0 mm PZ 1 1 0012120
0455210  2,5 mm PZ 1 1 0012125

Ricambio per aerografo mod.'G70' ed 'E70'.

04552

M10

0456802  6 lt PZ 1 1 

Usata per qualsiasi decorazione e  per applicare facilmente e 
senza grande sforzo materiali come pittura murale, gesso,intonaco 
e quarzo fino a 6 mm, quarzo secco e intonaco  fino a 8 mm, in 
quanto dotato di tre ugelli da 4,0, 6,0 e 8,0 mm. La tramoggia 
in plastica ha una capacita’ di 6lt e una maniglia sulla tazza che 
lo rende facile da usare. Pressione dell'aria: 4,0-8 bar / 60-115 
psi. Ingresso aria: filettatura da 1/4" piu’ attacco rapido incluso. 
Larghezza del modello: circa 28 cm Consumo d'aria: 8,0-14 cfm.

04568

M10

0457004  Ø 4 mm PZ 10 10 
0457006  Ø 6 mm PZ 10 10 
0457008  Ø 8 mm PZ 10 10 

Compatibile con il codice 5442802.

04570

M10

0455302  PZ 1 10 1151

04553

M10

0455502  PZ 1 1 

Composto da: Pistola soffiaggio, pistola gonfiaggio 
con manometro, pistola lavaggio, aerogafo serbatoio 
superiore e tubo spiralato raccordato da 5 mt. Attacco 
ad innesto rapido.

04555

M10

0456402  PZ 1 1 

Composto da: pistola soffiaggio, pistola gonfiaggio con 
manometro e tubo spiralato raccordato con attacco ad 
innesto rapido mt 5. Compresi 3 ugelli per il gonfiaggio.

04564

M10

0455402  8 pezzi CF 1 1 

Composto da: pistola soffiaggio, pistola gonfiaggio 
con manometro, pistola lavaggio, aerografo serbatoio 
superiore, tubo spiralato raccordato e kit raccordo 3 
pezzi. Attacco ad innesto rapido.

04554

M10

0455802  Attacco 1/2" - 17 pezzi PZ 1 5 

Il kit comprende: 1 avvitatore a impulsi, 10 bussole da 
da 1/2": 9,10,11,13,14,17,19,22,24,27 mm; 1 prolunga 10 
cm; 1 chiave esagonale da 4 mm; 1 adattatore M 1/4"; 1 
mini oliatore; 1 olio per utensili pneumatici; 1 valigetta in 
plastica.

04558

M10

0455602  Attacco 1/2" PZ 1 1 8973005871

Robusto corpo in metallo. Manopola di regolazione 
della coppia con 4 regolazioni. Impugnatura in gomma 
per isolamento termico e minori vibrazioni. Pressione di 
esercizio: 6,3 bar. Velocità/forza di serraggio: 345Nm. 
Peso: 2,6Kg.

04556

M10

0456202  7 pezzi PZ 1 1 

Martello pneumatico da 150 mm (set 7 pezzi). Consumo 
aria media: 141,6l/min. Pressione d'esercizio: 6 bar. Colpi 
al minuto: 4500 colpi/min. Peso: 1,1Kg. Il kit include: 1 
martello pneumatico, 4 scalpelli pneumatici, 1 attacco 
rapido pneumatico, 1 molla.

04562

M10

0456002  Attacco esagonale PZ 1 1 8973005872

Consumo aria: 130 l/min. Pressione di esercizio: 6 bar. 
Velocità/forza di serraggio: 4500 colpi/min. Peso: 1,6Kg. 
In dotazione 4 scalpelli con attacco esagonale.Consumo 
aria: 130 l/min. Pressione di esercizio: 6 bar. Velocità/forza 
di serraggio: 4500 colpi/min. Peso: 1,6Kg. In dotazione 4 
scalpelli con attacco esagonale.

04560


