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CODICE DESCRIZIONE Rif.F. UM MV CF PREZZO DILISTINO CODICE DESCRIZIONE Rif.F. UM MV CF PREZZODILISTINO
0466704 6mm 510600 PZ 10 10 3,9750 0467202 1mm 013500100 PZ 10 10 0,8079
0466708 7 mm 510700 Pz 10 10 5,1840 0467204 15mm 013500150 PZ 10 10 0,7332
0466712 8mm 510800 PZ 10 10 6,9720 0467206 2 mm 013500200 PZ 10 10 0,6030
0466716 9 mm 510900 PZ 5 § 8,2080 0467208 25mm 013500250 PZ 10 10 0,6678
0466720 10 mm 5100 PZ 5 5 10,4550 0467210 3mm 013500300 PZ 10 10 0,7551
0466724 11 mm 511100 PZ 5 5 12,5280 0467212 35mm 013500350 PZ 10 10 0,9042
0466728 12 mm 511200 PZ 5 5 151200 0467214 4 mm 013500400 PZ 10 10 0,9798
0466732 13 mm 5711300 pZ 5 5 17,2800 0467216 45 mm 013500450 PZ 10 10 1, 1217

0467218 5mm 013500500 PZ 10 10 1,1865

Cilindrica in acciaio HSS fresato e rettificato - DIN 338. La speciale geometria della punta a 0467220 55 mm 013500550 PZ 1010 1,5837
gradino permette di eseguire fori estremamente precisi nelle dimensioni e perfettamente 0467222 6 mm 013500600 PZ 10 10 17,6602
circolari nella forma. Gambo triangolare per un serraggio migliore nel mandrino 0467224 6,5 mm 013500650 PZ 10 10 2,0478
(Antislitamento). Per forare acciai legati, metalli, ghise, grafite. 0467226 7 mm 013500700 PZ 10 10 2,3925
0467228 75 mm 013500750 PZ 5 5 2,5308

0467230 8 mm 013500800 PZ 5 5 3,0177

: 0467282 85mm 013500850 PZ 5 5  3,7161

; - 0467234 9 mm 013500900 PZ 5u, 5 3,8889

- 3 0467236 9,5 mm 013500950 PZ 5 5  4,0707

) 1 4 0467238 10 mm 013501000 PZ D)l B 4,5477

EEE]EA ELI COI DALE CO BALTO 0467240 10,5 mm 013501050 PZ 5 5 5,4291
0467242 11 mm 013501100 PZ 5 5 6,5169

0467244 11,5mm 013501150 PZ 5 5 6,9492

CODICE  DESCRIZIONE GGy 0467246 12 mm 01301200 Pz 5 5  7,4868
0466802 1mm 570100 PZ 10 10 0,6825 0467248 12,5mm 013501250 PZ 5 5 8,1663
0466804 1,5 mm 500 Pz 10 10  0,7782 9467250 13mm el S e TF —=g,D T
0466306 2 o i e d S o drvg o
0466808 2,5mm 570250 PZ 10 10 1,0548 _ L, . .

0466810 3 mm 570300 PZ 10 10 1,1448

0466812 35mm 570350 PZ 10 10 1,4550

0466814 4mm 570400 PZ 10 10 1,7457

0466816 4,5 mm 570450 PZ 10 10 1,9740

0466818 5mm so00 Pz 10 10 27123 PUNTA ELICOIDALE 'COBALTO'

0466820 55 mm s050 Pz 10 10 2,7129 KRINO

0466822 6mm 570600 PZ 10 10 3,1275

0466824 6,5mm 570650 PZ 10 10 3,7365 '

0466826 7 mm 570700 Pz 10 10 4,5882 CODICE DESCRIZIONE Rif.F. UM MV CF PREZZ0 DILISTING

0466828 75 mm 075 PZ 10 10 5,0364 0467402 1mm 011450100 PZ 10 10 1,5954

0466830 8 mm 570800 PZ 10 10 59277 0467404 15 mm 011450150 PZ 10 10 1,5954

0466832 85 mm 570850 Pz 5 5 6,2943 0467406 2 mm 0171450200 PZ 10 10 1,5378

0466834 9mm 5000 PZ 5 5 7,7325 0467408 2,5mm 011450250 PZ 10 10 1,6185
0467410 3 mm 0171450300 PZ 10 10 1,6185

0466836 9,5 mm 570950 PZ 5 5 8,0820

0466838 10 mm 000 Pz 5 5 9.,3738 0467412 35mm 011450350 PZ 10 10 2,0112
0467414 4mm 011450400 PZ 10 10 2,3922

0466840 10,5 mm 57100 Pz 5 5 11,2011

0466842 11 mm 571100 p7 5 5 12,5886 0467416 4,5 mm 011450450 PZ 10 10 2,7402
0467418 5mm 011450500 PZ 10 10 2,8908

Uiiice b A R e T o505 Pz 10 10 3,6867

S S50 BZ_5 5 _1L5929 wescripomreiin 0450600 PZ 10 10  4,0914
0467424 6,5 mm 011450650 PZ 10 10 4,8663

Cilindrica in HSS cobalto al 5% - DIN 338. Per forare acciai legati, acciai inossidabili, ghisa. 0467426 7 mm 011450700 PZ 10 10 5,9421
0467428 75 mm 011450750  PZ 5 5 6,5196
0467430 8mm 011450800 PZ 5. 15 7,6746
0467432 85mm 011450850 PZ 5 5 8,1261
0467434 9 mm 011450900 PZ 5 5 9,9300
0467436 95mm 011450950  PZ 5 5 10,3926
0467438 10 mm on451000 PZ 5 5 12,0672
0467440 10,5 mm 011451050  PZ 5 5 14,3676
0467442 1 mm 011451100  PZ 5 mptl5) 16,2423
0467444 15mm 011451150  PZ 5 5 17,7090
0467446 12 mm 011451200 PZ D =S 19,4892
0467448 12,5 mm 011451250  PZ 5 5 21,0846
0467450 13 mm 011451300 PZ 5 5 229572
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Cilindrica in acciaio HSS cobalto al 5% DIN 338, esecuzione interamente rettificata. Ottima resistenza alle
sollecitazioni termiche, adatte per forare acciai legati € non con R sino a 1200 N/mm?2 , in modo particolare acciai
da bonifica, acciai per lavorazioni a caldo e a freddo, acciai inossidabili, ghisa etc.






