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Utensileria Beta

GIRAVITE PER VITE CON INTAGLIO ART. 1201 BETA 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

GIRAVITE PER VITI CON INTAGLIO TIPO CORTISSIMO ART. 1201N BETA 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

GIRAVITE PER VITI CON IMPRONTA A CROCE PH ART. 1202 BETA 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

GIRAVITE PER VITI CON IMPRONTA A CROCE PH TIPO CORTISSIMO ART. 1202N BETA 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

SERIE GIRAVITI ART. 1203/D5 BETA 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

SERIE GIRAVITI ART. 1203/D8P BETA 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

GIRAVITE CERCAFASE ART. 1253 BETA 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

MARTELLO PER MECCANICI ART. 1370 BETA 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

MARTELLO PER MECCANICI ART. 1370T BETA 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

N01

0827002  0,4x2,5x75 mm PZ 5 5 12010006
0827004  0,5x3x75 mm PZ 5 5 12010009
0827006  0,5x3x100 mm PZ 5 5 12010012
0827008  0,6x3,5x75 mm PZ 5 5 12010018
0827010  0,6x3,5x100 mm PZ 5 5 12010021
0827012  0,8x4x100 mm PZ 5 5 12010030
0827014  0,8x4x125 mm PZ 5 5 12010033
0827016  1,0x5,5x100 mm PZ 5 5 12010039
0827018  1,0x5,5x150 mm PZ 5 5 12010042
0827020  1,2x6,5x150 mm PZ 5 5 12010051
0827022  1,2x8x150 mm PZ 3 3 12010057
0827024  1,6x10x200 mm PZ 3 3 12010066

Lama in acciaio di alta qualità. Finitura cromata con 
punta nera priva di cromatura per garantire un perfetto 
accoppiamento con la vite, è protetta dall'ossidazione 
con un trattamento di fosfatazione. Impugnatura 
bimateriale con anima rigida in polipropilene e morbido 
rivestimento in gomma termoplastica.

08270

N01

0827202  0,8x4x30 mm PZ 3 3 12010103
0827204  1,2x6,5x30 mm PZ 3 3 12010106

Lama in acciaio di alta qualità. Finitura cromata con 
punta nera priva di cromatura per garantire un perfetto 
accoppiamento con la vite, è protetta dall'ossidazione 
con un trattamento di fosfatazione. Impugnatura 
bimateriale con anima rigida in polipropilene e morbido 
rivestimento in gomma termoplastica.

08272

N01

0827402  PH 0x3x60 PZ 1 5 12020003
0827404  PH 1x4,5x80 PZ 1 5 12020009
0827406  PH 1x4,5x120 PZ 1 5 12020012
0827408  PH 2x6x100 PZ 1 5 12020018
0827410  PH 2x6x150 PZ 1 5 12020021
0827412  PH 3x8x150 PZ 1 3 12020024
0827414  PH 4x9,5x200 PZ 1 3 12020027

Lama in acciaio di alta qualità. Finitura cromata con 
punta nera priva di cromatura per garantire un perfetto 
accoppiamento con la vite, è protetta dall'ossidazione 
con un trattamento di fosfatazione. Impugnatura 
bimateriale con anima rigida in polipropilene e morbido 
rivestimento in gomma termoplastica.

08274

N01

0827602  PH 1x4,5x30 PZ 1 3 12020103
0827604  PH 2x6x30 PZ 1 3 12020106

Lama in acciaio di alta qualità. Finitura cromata con 
punta nera priva di cromatura per garantire un perfetto 
accoppiamento con la vite, è protetta dall'ossidazione 
con un trattamento di fosfatazione. Impugnatura 
bimateriale con anima rigida in polipropilene e morbido 
rivestimento in gomma termoplastica.

08276

N01

0827802  5 pezzi CF 1 1 12030001

Composta da: 3 giraviti per viti con intaglio (mm 
0,6x3,5x100-1,0x5,5x150-1,2x6,5x150), 2 giraviti per viti 
con impronta a croce Phillips (PH1x4,5x80-PH2x6x100).

08278

N01

0828002  8 pezzi CF 1 1 12030018

Composta da: 5 giraviti per viti con intaglio (mm 
0,4x2 ,5x50-0,5x3x75-0,8x4x 100- 1 ,0x5 ,5x 100-
1,2x6,5x150), 3 giraviti per viti con impronta a croce 
Phillips (PH0x3x60-PH1x4,5x80-PH2x6x100).

08280

N01

0828202  mm 0,5x3,5x100/190 PZ 1 5 12530001

Tensione 110÷250V. Lama in acciaio con finitura zincata.

08282

N01

0829002  300 gr PZ 1 5 13700053
0829004  500 gr PZ 1 5 13700055
0829006  1000 gr PZ 1 4 13700060

Modello tedesco a testa quadra piana e penna 
simmetrica. Manico in legno verniciato. A norma DIN 1041 
UNI 7778.

08290

N01

0829202  300 gr PZ 1 5 13700630
0829204  500 gr PZ 1 5 13700650
0829206  1000 gr PZ 1 4 13700700

Modello tedesco a testa quadra piana e penna 
simmetrica. Manico in fibra di vetro.

08292


