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Ferramenta

LUCCHETTO A CAMPANA PER SERRANDE 'SIKURO' 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

LUCCHETTO A CAMPANA PER SERRANDE 'VIRO' 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

ACCESSORIO MEZZA SFERA 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

ACCESSORIO CAMPANA DI BLOCCAGGIO 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

CILINDRO SAGOMATO SERIE 900 VIRO 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

CILINDRO SAGOMATO CON POMOLO SERIE 900 VIRO 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

MEZZO CILINDRO SAGOMATO SERIE 900 VIRO 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

CILINDRO SAGOMATO DI SICUREZZA 'Y210' YALE 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

CILINDRO SAGOMATO DI SICUREZZA 'Y2S' YALE 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

A06

1037402   PZ 1 1 SC100/A

Corpo in acciaio inox antitrapano e antistrappo. 
Base di bloccaggio in acciaio pressofuso. Cilindro 
intercambiabile. 2 chiavi in dotazione.

10374

A06

1037602   PZ 1 1 4221

Corpo in ottone massiccio. Cuffia esterna in acciaio 
inox lucidato. Perno di bloccaggio integrato nel corpo 
in acciaio con spina antitaglio. Cilindro a 7 pistoncini 
protetto da spina contro lo strappo. 2 chiavi in dotazione.

10376

A06

1037802   PZ 1 1 4221,5

10378

A06

1038002   PZ 1 1 2.0.4221.198.00.000

10380

A07

1048002  54 mm (22+10+22) PZ 1 10 920,1
1048004  60 mm (25+10+25) PZ 1 10 920,3
1048006  60 mm (22+10+28) PZ 1 10 920,2
1048008  65 mm (25+10+30) PZ 1 10 920,4
1048010  70 mm (30+10+30) PZ 1 10 920,15
1048012  70 mm (25+10+35) PZ 1 10 920,5
1048014  75 mm (25+10+40) PZ 1 10 920,6
1048016  75 mm (30+10+35) PZ 1 10 920,16
1048018  80 mm (35+10+35) PZ 1 10 920,25
1048020  80 mm (25+10+45) PZ 1 10 920,7
1048022  80 mm (30+10+40) PZ 1 10 920,17
1048024  90 mm (30+10+50) PZ 1 10 920,19
1048026  100 mm (45+10+45) PZ 1 10 920,35
1048028  100 mm (25+10+65) PZ 1 10 920,11

In ottone trafilato. Con 3 chiavi in dotazione.

10480

A07

1048202  60 mm (25+10+25) PZ 1 10 941,4
1048204  60 mm (22+10+28) PZ 1 10 941,2
1048206  65 mm (25+10+30) PZ 1 10 941,26
1048208  70 mm (30+10+30) PZ 1 10 941,16
1048210  70 mm (25+10+35) PZ 1 10 941,6
1048212  80 mm (35+10+35) PZ 1 10 941,11

In ottone trafilato. Funzionamento esterno mediante 
chiave, interno mediante pomolo. Con 3 chiavi in 
dotazione.

10482

A07

1048402  35 mm (20+10+5) PZ 1 10 975,1
1048404  40 mm (25+10+5) PZ 1 10 975,1
1048406  45 mm (30+10+5) PZ 1 10 975,2
1048408  50 mm (35+10+5) PZ 1 10 975,3

In ottone trafilato. Con 3 chiavi in dotazione.

10484

A07

1048602  54 mm (22+10+22) PZ 1 10 Y210KD2727D1000
1048604  62 mm (22+10+30) PZ 1 10 Y210KD2735D1000
1048606  62 mm (26+10+26) PZ 1 10 Y210KD3131D1000
1048608  66 mm (26+10+30) PZ 1 10 Y210KD3135D1000
1048610  70 mm (22+10+38) PZ 1 10 Y210KD2743D1000
1048612  70 mm (30+10+30) PZ 1 10 Y210KD3535D1000
1048614  79 mm (22+10+47) PZ 1 10 Y210KD2752D1000
1048616  80 mm (35+10+35) PZ 1 10 Y210KD4040D1000

Corpo in ottone. Vite di fissagio M5x75 inclusa. Con 3 
chiavi in dotazione.

10486

A07

1048802  64 mm (27+10+27) PZ 1 12 Y2S0KD3232F0000
1048804  72 mm (27+10+35) PZ 1 12 Y2S0KD3240F0000
1048806  82 mm (27+10+45) PZ 1 12 Y2S0KD3250F0000
1048808  80 mm (30+10+40) PZ 1 12 Y2S0KD3545F0000
1048810  90 mm (40+10+40) PZ 1 12 Y2S0KD4545F0000
1048812  90 mm (30+10+50) PZ 1 12 Y2S0KD3555F0000
1048814  90 mm (35+10+45) PZ 1 12 Y2S0KD4050F0000
1048816  110 mm (45+10+55) PZ 1 12 Y2S0KD5060F0000
1048818  120 mm (35+10+75) PZ 1 12 Y2S0KD4080F0000

Corpo in ottone nichelato. 6 perni con spine antitrapano 
su corpo e barilotto, camma Din. In dotazione 5 chiavi in 
ottone nichelato.

10488


