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A08

1054402   PZ 1 1 N0342900000

Alto/Basso con contropiastre. Finitura colore nero.

10544

A08

1054602  Per porte alte fino a 2400 mm PZ 1 1 N0444401000

Complete di copriaste. Finitura colore nero.

10546

A08

1054802  Finitura nero PZ 1 1 N0448008000

Universale per maniglioni antipanico completa di cilindro.

10548

A08

1055002   PZ 1 20 N0441906000

Per abilitare il maniglione con il kit maniglia con cilindro.

10550

A08

1055202  Senza arresto PZ 1 1 116.13.1.212
1055204  Con arresto interno PZ 1 1 116.13.2.212

Monoblocco in alluminio presso-fuso verniciato. Braccio 
con lunghezza regolabile. Valvole di regolazione della 
velocità di chiusura e della velocità del colpo finale. Forza 
di chiusura: multiforza. Applicabile su porte con lungh. 
cm.85-110 e peso kg 45-85. Finitura colore grigio.

10552

A08

1055402  Senza fermo PZ 1 1 DC120---9005
1055404  Con fermo PZ 1 1 DC120-1---9005

Meccanismo a pignone e cremagliera con braccio a compasso. 
Velocità di chiusura, colpo finale e ammortizzazione in apertura 
regolabili tramite valvole di regolazione. Valvole indipendenti e 
termodinamiche per garantire una performance costante nelle 
diverse condizioni di temperatura. Forza variabile di chiusura EN 
2/3/4 secondo la norma EN 1154. Per porte a battente fino a 1100 
mm di larghezza, utilizzabile su porte destre e sinistre, adatto 
anche per porte tagliafuoco e tagliafumo. Colore nero RAL9005.

10554

A08

1055602  Col. nero - RAL 9005 PZ 1 2 DCA120C----9005
1055604  Col. argento PZ 1 2 DCA120C---EV1

10556

A08

1055802   PZ 1 1 ME6409030

Unico corpo in ghisa, custodia di finitura in ABS. Forza di 
chiusura variabile EN 2-5. Fermaporta integrato di facile 
e precisa regolazione. velocità di chiusura regolabile 
tra 180° e 0°. Colpo finale regolabile tra 15° e 0° tramite 
tenditore del braccio. Applicabile su porte con lungh. 
cm.85-125. Finitura colore nero.

10558

A08

1055702  Con fermo PZ 1 1 DC300-----D9005

Utilizzabile con piastra di montaggio nascosta integrata adatta a porte 
tagliafuoco e tagliafumo. Utilizzabile per porte con apertura a destra e 
sinistra. Asse regolabile in altezza fino a 14 mm. Velocità di chiusura, velocità 
del colpo finale, freno all'apertura regolabile tramite valvole di regolazione 
frontali. Valvole termodinamiche per performance costanti. Forza di chiusura 
regolabile. Angolo di apertura fino a 180°. Angolo di fermo di apertura 
regolabile fino a 150°. La modalità di fermo di apertura può essere inserito 
o disinserito come richiesto. Stessa installazione del braccio a compasso. 
Colorazione nera simile. Braccio non incluso in dotazione.

10557

A08

1055902  Con fermo PZ 1 1 DCL193-----9005

Angolo di arresto regolabile fino a 150°. Dispositivo di 
fermo inseribile e disinseribile a seconda della necessità. 
Da non utilizzare con porte tagliafuoco o tagliafumo.

10559

A08

1056002  n° 1 per porte max 25 kg PZ 1 2 
1056004  n° 2 per porte max 40 kg PZ 1 2 
1056006  n° 3 per porte max 60 kg PZ 1 2 
1056008  n° 4 per porte max 80 kg PZ 1 2 

Tipo Triumph, in acciaio zincato.

10560


