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Viti e bulloni

VITE PER CARTONGESSO AUTOFILETTANTE TSP AKIFIX

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

VITE PER CARTONGESSO AUTOPERFORANTE TSP 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

VITE PER CARTONGESSO AUTOPERFORANTE TSP AKIFIX

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

VITE PER CARTONGESSO TMT RANELLATA 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

VITE AUTOFILETTANTE TMT AKIFIX

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

VITE AUTOPERFORANTE TEKS ZINCATA BIANCA AKIFIX

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

VITE AUTOPERFORANTE TEKS FOSFATATA GRIGIA AKIFIX

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

VITE PER CALCESTRUZZO TSP 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

RAMPINO A PUNTA 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

L01

2813602  Ø 3,5 X 25 mm PZ 1000 16000 NF57002AX
2813604  Ø 3,5 X 35 mm PZ 1000 12000 NF57003AX
2813606  Ø 3,5 X 45 mm PZ 1000 8000 NF57004AX

Fissaggio cartongesso - lamiera.

28136

L01

2304802  3,5x25 mm PZ 1000 1000 
2304804  3,5x35 mm PZ 1000 1000 
2304806  3,5x45 mm PZ 1000 1000 
2304808  3,5x55 mm PZ 500 500 

In acciaio fosfatate. Cava a croce PH. Espressamente 
impiegate per il fissaggio di pannelli di cartongesso su 
supporti metallici con capacità di foratura massima di 2,5 
mm.

23048

L01

2813802  Ø 3,5 X 25 mm PZ 1000 16000 NF60001AX
2813804  Ø 3,5 x 35 mm PZ 1000 12000 NF60002AX
2813806  Ø 3,5 X 45 mm PZ 1000 8000 NF60003AX
2813808  Ø 3,5 X 55 mm PZ 1000 6000 NF60004AX

Fissaggio cartongesso - lamiera.

28138

L01

2305002  4,2x13 mm PZ 1000 1000 
2305004  4,2x16 mm PZ 1000 1000 
2305006  4,2x19 mm PZ 1000 1000 
2305008  4,2x25 mm PZ 1000 1000 

In acciaio zincata. Cava a croce PH. Impiegata 
nell'assemblaggio dei profili metallici su supporti metallici.

23050

L01

2814002  Ø 4,2 X 13 mm PZ 1000 16000 NF63001
2814004  Ø 4,2 X 16 mm PZ 1000 16000 NF63002
2814006  Ø 4,2 X 19 mm PZ 1000 12000 NF63003
2814008  Ø 4,2 X 25  mm PZ 1000 12000 NF63004

Fissaggio lamiera - lamiera.

28140

L01

2814202  Ø 4,2 X 13 mm PZ 1000 16000 NF64001
2814204  Ø 4,2 X 16 mm PZ 1000 16000 NF64002
2814206  Ø 4,2 X 19 mm PZ 1000 12000 NF64003
2814208  Ø 4,2 X 25  mm PZ 1000 8000 NF64004

Fissaggio lamiera - lamiera

28142

L01

2814402  Ø 4,2 X 13 mm PZ 1000 16000 NF64001AX

Fissaggio lamiera - lamiera.

28144

L01

2305202  7,5x52 mm PZ 100 100 
2305204  7,5x82 mm PZ 100 100 
2305206  7,5x102 mm PZ 100 100 
2305208  7,5x122 mm PZ 100 100 
2305210  7,5x152 mm PZ 100 100 

In acciaio zincata. Cava TORX. Prevalentemente 
impiegata su calcestruzzo, muratura piena o mattoni 
forati per il fissaggio di porte e finestre in alluminio, PVC 
e legno senza l'impiego di tasselli o composti chimici.

23052

L02

2308002  16x30 (20x11,5 mm) PZ 200 200 
2308004  17x40 (30x12,5 mm) PZ 200 200 
2308006  18x50 (40x14 mm) PZ 200 200 
2308008  18x60 (45x16 mm) PZ 200 200 
2308010  19x60 (45x16,5 mm) PZ 200 200 
2308012  20x70 (50x20 mm) PZ 200 200 
2308014  20x80 (60x20 mm) PZ 200 200 
2308016  20x100 (80x20 mm) PZ 200 200 
2308018  21x100 (80x22,5 mm) PZ 200 200 
2308020  21x120 (100x22,5 mm) PZ 200 200 
2308022  22x120 (100x25 mm) PZ 200 200 
2308024  23x140 (110x28 mm) PZ 100 100 

In acciaio zincato.

23080


