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VITE E TASSELLO PER COLLARE

LEGGERO B i
CODICE DESCRIZIONE Rif.F. UM MV CF PREZZ0 DI LISTING
2754002 @10 mm PZ 100 100 (VW4 KX CODICE DESCRIZIONE Rif.F. UM MV CF PREZZODILISTINO
2754004 @12 mm PZ 100 100  0,27178 2754202 M6x30 PZ 100 100 0,1224
2754006 @ 14 mm PZ 100 100 0,2247
2754008 @16 mm PZ 100 100  0,2331 Tassellonylon @ 8x30 mm.
2754010 @18 mm PZ 100 100 0,2421
2754012 @20 mm PZ 100 100 0,2448 &
2754014 @22 mm PZ 100 100 0,2514 ¢ "
2754016 @ 24 mm PZ 100 100  0,2604 }a—"v
2754018 @25 mm PZ 100 100 0,2643 _,f’
2754020 @28 mm PZ 100 100 0,2802
2754022 @32 mm pz 100 100 03120 COLLARE PESANTE PER TUBO
2754024 @37 mm PZ 100 100 0,3810 CO M PLETO
2754026 @ 40 mm PZ 100 100 0,3927
2754028 @ 42 mm Pz 100 100 0,4347
2754030 © 47 mm PZ 50 50 (1 W yé&% Il CODICE DESCRIZIONE Rif.F. UM MV CF PREZZODILISTINO
2754032  © 50 mm PZ 50 50 0,4923 2754602 3/8" PZ 2 100 0,5970
In acciaio zincato. Attacco M6. Fornito senza vite e tassello. 2754604 12" Pz 2100 0,6270
2754606 3/4" Pz 2 100 0,6570
2 7 5 44 %4 E 2754608 1" PZ 2 100 0,6750
' 2754610 14 PZ 2 100 0,7230
2754612  1M/2 Pz 2 100 0,7860
2754614 2" PZ 2 100 0,8790
COLLARE PESANTE PER TUBO Juy o 2754616 o PZ 2 50 0,7440
o/ 2754618 3" PZ 2 50 1,3620
CODICE  DESCRIZIONE Rif.F. ARSI 2754620 4" Pz 2 50 1,4850
2754402 3/8" PZ 2 100 0,4260 In acciaio zincato spessore 2,5 mm. Attacco con dado M8 elettrosaldato. Completo di vite
2754404 1/2" PzZ 2 100  0,4530 doppio filetto @ 8x90 e tassello nylon @ 10x60.
2754406 3/4" Pz 2 100 0,4860
2754408 1" PZ 2 100 0,5040
2754410 1"1/4 Pz 2 100 0,5520 ﬂ‘
2754412 1"/2 PZ 2 100 0,6030
2754414 2" 4 2 100 0,6750
2754416 2"/2 PZ 2 50 1,1370
AT o PZ 2 50. 1.2150 COLLARE PER TUBI IN PVC
2754420 4" Pz 2 50 1,4070

Inacciaio zincato spessore 2,5 mm. Attacco con dado M8 elettrosaldato. Fornito senza vite e tassello.

El| |

COLLARE PER TUBO CON y @
GUARNIZIONE &

CODICE DESCRIZIONE Rif.F. UM MV CF PREZZO DILISTINO
2754802 3/8" PZ 2 100 1,5420
2754804 12" PZ 2 100 1,5780
2754806 3/4" PZ 2 100 71,6830
2754808 1" PZ 2 100 1,8450
2754810 174 PZ 2 100 71,9530
2754812 1'1/2 PZ 2 50 2,0070
2754814 2> Pz i cY0) 2,3670

In acciaio zincato Spessore 2 mm, guamizione in gomma EPDM. Completo di vite doppio filetto @ 8x90 e tassello nylon @ 10x60.

/

CODICE DESCRIZIONE RIif.F. UM MV CF PREZZODILISTINO
2755002 @40 mm Pz 2 100 1,6620
2755004 @50 mm PZ 2 100 1,7460
2755006 @ 63 mm Pz 2 100 1,8540
2755008 @75 mm Pz 2 100 1,9560
2755010 @80 mm Pz 2 100 1,9980
2755012 @90 mm PZ 2 100 2,0820
2755014 © 100 mm PZ Ziegm 5Y0) 2,1660
2755016 @ 110 mm Pz 2 50 2,2830
2755018 @125 mm PZ 2 50 2,4870

In acciaio zincato spessore 2,5 mm, larghezza 30 mm. Completo di vite doppio filetto @

10x120 e tassello nylon @ 12x60.

CAVALLOTTO PER TUBI

CODICE DESCRIZIONE RifF. UM MV CF PREZZODILISTINO
COLLARE A PERA PER IMPIANTI 2755402 @10 mm PZ 100 100  0,0855
ANTINCENDIO 2755404 @14 mm PZ 100 100  0,0978
CODICE  DESCRIZIONE RILF. UM MV CF PREZZ0DILISTNG [EASa ARl PZ 100 100 0,7074
2755202 1" PZ = o5t 5 2,0667 2755408 @20 mm Pz 100 100 0,1488
2755204 1'/4 Pz 25 25 2,0667 2755410 @22 mm PZ 100 100 0,1557
2755206 12 PZ_25 25 21021 2755412 ©25mm PZ 100 100 0,1632
2755208 2" PZ 25 25 ]
e T B7= =8 52 29355 2755414 @30 mm RZ-, "50: 50 0,2010
2755214 4" Pz 25 25 4,4034 2755418 @ 40 mm PZ 50 50 0,2364
2755216 Pz 25 25 8,1021 2755420 @ 50 mm PZ 50 50 0,3471

5"
In acciaio zincato a caldo. Adatto per impianto sprinkler sia a umido che a secco, dotato di boccola filettata
necessaria per livellare limpianto. Il collare & stato studiato per resistere e assorbimne i colpi dariete.
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In acciaio zincato.






