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Edilizia

LEVERINO TIPO 'NAPOLI' 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

CESOIA MANUALE PER TONDO 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

COPPIA LAME CESOIA PER TONDO 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

PIEGAFERRO SEMPLICE 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

PIASTRA PIEGAFERRO 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

PIASTRA PIEGAFERRO 'EXTRA' CON MANICO 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

PIASTRA PIEGASTAFFE 'EXTRA' CON MANICO 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

PIASTRA PIEGASTAFFE CON MANICO 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

PIASTRA PIEGASTAFFE 'MIRTO' 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

SEGONCINO AD ARCO 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

SEGONCINO AD ARCO LAMA GIREVOLE 'AUSONIA' 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

C09

3043002  100 cm PZ 1 12 
3043004  120 cm PZ 1 12 

In acciaio forgiato.

30430

C09

3043202  Ø taglio 20 mm PZ 1 1 1025/20
3043204  Ø taglio 22 mm PZ 1 1 1025/22
3043206  Ø taglio 26 mm PZ 1 1 1025/26

Corpo in acciaio forgiato verniciato. Lame in acciaio 
temprato, perni e ingranaggi in acciaio temprato e 
rettificato.

30432

C09

3043402  Ø taglio 20 mm CP 1 1 1030/20
3043404  Ø taglio 22 mm CP 1 1 1030/22
3043406  Ø taglio 26 mm CP 1 1 1030/26

In acciaio temprato.

30434

C09

3043602  8 mm PZ 1 1 705/8
3043604  10 mm PZ 1 1 705/10
3043606  12 mm PZ 1 1 705/12
3043608  14 mm PZ 1 1 705/14
3043610  16 mm PZ 1 1 705/16
3043612  18 mm PZ 1 1 705/18
3043614  20 mm PZ 1 1 705/20

Curvatore a mascella in acciaio forgiato temprato e 
verniciato.

30436

C09

3043802  18x18 cm - Ø max 16 mm PZ 1 6 700/18
3043804  25x20 cm - Ø max 22 mm PZ 1 6 700/25

In acciaio temprato. Verniciatura a polvere epossidica.

30438

C09

3044002  Ø max 24 mm PZ 1 1 701

In acciaio con ganascia forgiata a caldo e temprata. 
Verniciatura a polvere epossidica.

30440

C09

3044202  Ø max 12 mm PZ 1 1 703

Struttura tubolare con forature continue per un veloce 
dimensionamento delle staffe. Perni in acciaio forgiato 
temprato. Verniciatura a polvere epossidica.

30442

C09

3044402  Ø max 12 mm PZ 1 1 702

In acciaio temprato. Verniciatura a polvere epossidica. 
Con segnamisura regolabile.

30444

C09

3044602  Ø max 8 mm PZ 1 1 704

In acciaio temprato. Asta per misurazione scorrevole 
con guida e regolazioni precise. Verniciatura a polvere 
epossidica.

30446

C10

3048002  53 cm PZ 1 24 

Lama fissa. Struttura in tubolare d'acciaio verniciato. 
Completo di lama.

30480

C10

3048202  53 cm PZ 1 12 034013

Lama girevole. Telaio in robusto tubolare ovale d'acciaio 
verniciato. Completo di lama con dente a castello.

30482


