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Antinfortunistica e segnaletica

SEGNALE CANTIERE FIG.385 'STRETTOIA ASIMMETRICA A SINISTRA' 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

SEGNALE CANTIERE FIG.386 'STRETTOIA ASIMMETRICA A DESTRA' 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

SEGNALE CANTIERE FIG.387 'DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE' 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

SEGNALE CANTIERE FIG.389 'STRADA DEFORMATA' 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

SEGNALE CANTIERE FIG.390 'MATERIALE INSTABILE SULLA STRADA' 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

SEGNALE CANTIERE FIG.35G 'PERICOLO GENERICO' 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

SEGNALE CANTIERE FIG.404 'SEMAFORO' 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

CAVALLETTO PER SEGNALI STRADALI 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

SACCO D' APPESANTIMENTO PER SEGNALI STRADALI

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

BULLONE TESTA QUADRA PER SEGNALI STRADALI 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

VITE AD ALETTE PER SEGNALI STRADALI 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

DADO PER SEGNALI STRADALI 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

D20

3768802  90 cm PZ 1 10 

In lamiera spessore 1 mm, rifrangente di Classe 1 (7 
anni). Presegnala un restringimento pericoloso della 
carreggiata posto sul lato sinistro.

37688

D20

3769002  90 cm PZ 1 10 

In lamiera spessore 1 mm, rifrangente di Classe 1 (7 
anni). Presegnala un restringimento pericoloso della 
carreggiata posto sul lato destro.

37690

D20

3769202  90 cm PZ 1 10 

In lamiera spessore 1 mm, rifrangente di Classe 1 (7 
anni). Presegnala un tratto di strada a doppio senso di 
circolazione sulla stessa carreggiata, quando nel tratto 
precedente era a senso unico.

37692

D20

3769402  90 cm PZ 1 10 

In lamiera spessore 1 mm, rifrangente di Classe 1 (7 
anni). Presegnala un tratto di strada in cattivo stato o con 
pavimentazione irregolare.

37694

D20

3769602  90 cm PZ 1 10 

In lamiera spessore 1 mm, rifrangente di Classe 1 (7 anni). 
Presegnala la presenza sulla pavimentazione di ghiaia, 
pietrisco, graniglia od altro materiale instabile che può 
diminuire pericolosamente l'aderenza del veicolo od 
essere proiettato a distanza.

37696

D20

3769802  90 cm PZ 1 10 

In lamiera spessore 1 mm, rifrangente di Classe 1 (7 anni). 
Presegnala la presenza di un pericolo.

37698

D20

3770002  90 cm PZ 1 10 

In lamiera spessore 1 mm, rifrangente di Classe 1 (7 anni). 
Presegnala un impianto semaforico.

37700

D20

3770202  90 cm PZ 1 1 

In tubolare di lamiera di ferro verniciato, a 4 zampe. 
indicato come supporto per la posa in opera di dischi da 
60 cm, triangoli da 90 cm nei segnalamenti temporanei 
nei cantieri stradali.

37702

D20

3070302  Con valvola PZ 1 1 
3070304  Con laccio PZ 1 1 

In pvc telato antistrappo con valvola per riempimento con 
acqua e con laccio riempimento con sabbia. Dimensioni: 
60x40 cm.

30703

D20

3770402  M 8 x 25 PZ 1 1 

In acciaio zincato.

37704

D20

3770602  M 8 PZ 1 1 

In acciaio zincato.

37706

D20

3770802  M 8 PZ 1 1 

In acciaio zincato.

37708


