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Antinfortunistica e segnaletica

LAMPADA FISSA 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

BATTERIA PER LAMPADA LAMPEGGIANTE 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

LAMPADA PER PONTEGGI 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

FUNGO DI PROTEZIONE PER TONDINI 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

TAPPO DI PROTEZIONE TUBO PONTEGGI 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.
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COPRIGIUNTI PER PONTEGGI 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

COPRITUBO PER PONTEGGI 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

SOTTOBASETTA PER PONTEGGI 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.
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CARTELLO 'LAVORI IN CORSO' 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

CARTELLO 'PONTEGGIO IN ALLESTIMENTO' 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.
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CARTELLO 'EDIFICIO PERICOLANTE' 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.
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CARTELLO 'ATTENZIONE USCITA AUTOMEZZI' 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

D20

3772602  colore rossa PZ 1 12 

Bifacciale a led. Lente diametro mm. 180, funzionamento 
con 2 batterie 6V, con fotosensore crepuscolare per il 
funzionamento notturno. Batteria fornita separatamente.

37726

D20

3772802  6V - lunga durata PZ 1 24 

A secco ecologica, senza mercurio e senza cadmio.

37728

D20

3773002  luce rossa PZ 1 12 

Lampadina e cavi esclusi.

37730

D20

3773202  Ø 6-20 mm PZ 100 400 
3773204  Ø 16-32 mm PZ 300 300 

In polipropilene. Utilizzato per segnalare la presenza di 
monconi di ferro per c.a., riducendo i pericoli e gli infortuni 
conseguenti alla mancata o scarsa individuazione o al 
non utilizzo di DPI.

37732

D20

3773402  Ø 48 mm PZ 1 200 

In polietilene alta densità. Utilizzato per segnalare 
la presenza di monconi di tubi innocenti riducendo i 
pericoli e gli infortuni conseguenti alla mancata o scarsa 
individuazione o al non utilizzo di DPI.

37734

D20

3773602   PZ 1 90 

In polietilene alta densità con rifrangente. Da utilizzare 
sui giunti del ponteggio per renderlo più sicuro e visibile 
ai passanti.

37736

D20

3773802   PZ 1 60 

In polietilene alta densità con rifrangente. Utilizzato per 
segnalare la presenza di tubi in ferro o monconi di tubi 
innocenti riducendo i pericoli.

37738

D20

3774002   PZ 1 80 

In polietilene alta densità con rifrangente. Utilizzata 
per segnalare la presenza delle basi di appoggio dei 
ponteggi, riducendo i pericoli.

37740

D21

3776002  40x60 cm PZ 10 10 

In materiale plastico polionda.

37760

D21

3776202  40x60 cm PZ 10 10 

In materiale plastico polionda.

37762

D21

3776402  40x60 cm PZ 10 10 

In materiale plastico polionda.

37764

D21

3776602  40x60 cm PZ 10 10 

In materiale plastico polionda.

37766


