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Giardinaggio

IRRIGATORE SU BASE 'ROTAX' G.F. 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

IRRIGATORE SU PUNTALE 'ROTAX' G.F. 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

IRRIGATORE SU BASE 'DRIVER' G.F. 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

IRRIGATORE OSCILLANTE 'ASTRAL 4' G.F. 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

IRRIGATORE OSCILLANTE 'COMET' G.F. 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

IRRIGATORE SU PUNTALE 'SPIT 1' G.F. 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

IRRIGATORE 'SPIT' G.F. 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

IRRIGATORE SU TREPPIEDE 'SPIT 3' G.F. 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

IRRIGATORE 'SPIT METAL' G.F. 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

IRRIGATORE A FARFALLA 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

TUBO MICROFORATO G.F. 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

TUBO POROSO G.F. 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

R02

4015402  PZ 1 12 5632

Ideale per innaffiare superfici medio-piccole. Ugelli 
regolabili per ottimizzare l'irrigazione in funzione della 
tipologia di piante da irrigare. Portata massima 19 l/min. a 
4 bar. Raggio di azione 7 m.

40154

R02

4015602  PZ 1 12 5633

Ideale per innaffiare superfici medio-piccole. Ugelli 
regolabili per ottimizzare l'irrigazione in funzione della 
tipologia di piante da irrigare. Portata massima 19 l/min. a 
4 bar. Raggio di azione 7 m.

40156

R02

4015802  PZ 1 6 5617

Circolare multifunzione. Con la semplice rotazione del 
disco si possono irrorare 8 diverse aree. Portata massima 
18 l/min. a 4 bar.

40158

R02

4016002  CF 1 6 5669

A regolazione continua dell'arco di irrorazione da 20° a 
100°. Ideale per coprire uniformemente sia piccole che 
grandi aree a sezione rettangolare. Braccio oscillante 
in plastica a 16 getti. Portata massima 15 l/min. a 4 bar. 
Raggio di azione 12x15 m.

40160

R02

4016202  PZ 1 6 5666

A regolazione continua dell'arco di irrorazione da 20° a 
100°. Ideale per coprire uniformemente sia piccole che 
grandi aree a sezione rettangolare. Braccio oscillante in 
metallo con 16 getti. Portata massima 16 l/min. a 4 bar. 
Raggio di azione 12x16 m.

40162

R02

4016402   PZ 1 12 5624

Pulsante a settore, ideale per le grandi superfici. 
Dispositivo rompigetto per la distribuzione uniforme 
dell'acqua. Angolo di irrigazione da 15° a 360°. Portata 
massima 15 l/min. a 4 bar. Raggio di azione 12 m.

40164

R02

4016602   PZ 1 12 7205

Pulsante a settore in plastica. Dispositivo rompigetto per 
la distribuzione uniforme dell'acqua. Angolo di irrigazione 
da 15° a 360°. Portata massima 15 l/min. a 4 bar. Raggio 
di azione 12 m.

40166

R02

4016802   PZ 1 6 5630

Pulsante a settore, ideale per le grandi superfici. 
Dispositivo rompigetto per la distribuzione uniforme 
dell'acqua. Angolo di irrigazione da 15° a 360°. Portata 
massima 15 l/min. a 4 bar. Raggio di azione 12 m.

40168

R02

4017002   PZ 1 12 7206

Pulsante a settore, in metallo ideale per grandi superfici. 
Dispositivo rompigetto per la distribuzione uniforme 
dell'acqua. Angolo di irrigazione da 15° a 360°. Portata 
massima 16 l/min. a 4 bar. Raggio di azione 13 m.

40170

R02

4017202  1/2" F PZ 1 6 
4017204  3/4" F PZ 1 6 

Girandola a farfalla in ottone, con movimento su sfere in 
acciaio inox.

40172

R02

4017402  15 mt RT 1 1 7032

A tre canali per una irrigazione nebulizzata. Completo di 
raccordi.

40174

R02

4017602  1/2" - 15 mt RT 1 1 2300

Ideale per irrigazione localizzata di gruppi di piante, 
siepi, aiuole, orti e frutteti. Attraverso il rilascio lento e 
progressivo si arriva a risparmiare fino al 50% d'acqua 
mantenendo perfettamente umido il terreno ed evitando 
l'eccessiva evaporazione. Completo di tappo fine linea e 
raccordo maschio. Pressione massima utilizzo 2 bar.

40176


