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Giardinaggio

IRRIGATORE A SETTORE 'SNOW' IDEAL STAR 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

IRRIGATORE A SETTORE 'RAIN' IDEAL STAR 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

IRRIGATORE A SETTORE 'SHOWER' IDEAL STAR 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

IRRIGATORE A SETTORE 'STORM' IDEAL STAR 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

IRRIGATORE A SETTORE 'JUNIOR' SIME 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

IRRIGATORE A SETTORE 'SILVER' SIME 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

IRRIGATORE A SETTORE SIME 'JUMBO'

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

IRRIGATORE A SETTORE 'FUNNY' SIME 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

IRRIGATORE A SETTORE SIME 'IBIS'

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

IRRIGATORE A SETTORE 'K1' SIME 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

IRRIGATORE CIRCOLARE 'K1'

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

IRRIGATORE A SETTORE 'AMBO' SIME 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

R04

4028202  3/4" M PZ 1 7 

Irrigatore in ottone di piccole dimensioni. Utilizzato 
nell'irrigazione di orti, frutteti, campi da golf e protezione 
delle piante dal gelo e protezione antibrina.

40282

R04

4028402  1" F PZ 1 15 

Irrigatore di piccola portata per medie e basse 
pressioni a settori di ampiezza variabile. E' dotato di 
ugelli intercambiabili e di un rompigetto regolabile che 
consente una perfetta dispersione del getto. E' adatto 
per l'irrigazione di culture miste, ortaggi, fiori, frutteti e 
campi da gioco.

40284

R04

4028602  1"1/4 F PZ 1 10 

Irrigatore di media portata per medie e basse pressioni 
a settori di ampiezza variabile. E' dotato di ugelli 
intercambiabili e di un rompigetto a penetrazione 
regolabile che assicura una precipitazione fine e 
unifornemente distribuita. Tra le sue caratteristiche 
spiccano in particolare la grande semplicità dei 
meccanismi e la straordinaria versatilità di impiego. E' 
adatto ad ogni tipo di impianto e si presta per terreni di 
ogni natura ed estensione.

40286

R04

4028802  1"1/2F PZ 1 10 

Irrigatore di media portata per medie e basse pressioni 
a settori di ampiezza variabile. E' dotato di ugelli 
intercambiabili e di un rompigetto a penetrazione 
regolabile che assicura una precipitazione fine e 
unifornemente distribuita. Tra le sue caratteristiche 
spiccano in particolare la grande semplicità dei 
meccanismi e la straordinaria versatilità di impiego. E' 
adatto ad ogni tipo di impianto e si presta per terreni di 
ogni natura ed estensione.

40288

R05

4030002  1/2" M PZ 1 12 10029

Ideale per l'irrigazione a bassa pressione di vigneti, 
frutteti, per la protezione antibrina. Costruito in ottone, 
lega leggera e delrin. Particolarmente adatto per 
l'irrigazione di giardini, orti e campi da tennis. Portata 
massima 15 l/min. a 4 bar. Raggio di azione 13,5 m.

40300

R05

4030202  3/4" M PZ 1 12 10071

Ideale per l'irrigazione di giardini, campi da gioco, 
frutteti, vigneti, ortaggi e per l'irrigazione polivalente e la 
protezione antibrina. Costruito in ottone e Rilsan, è dotato 
di ugelli intercambiabili e di rompigetto registrabile. 
Portata massima 60 l/min. a 4 bar. Raggio di azione 17 m.

40302

R05

4030302  1" F PZ 1 12 10020

Irrigatore ad impulsi a settore con corpo in alluminio. 
Ideale per l'irrigazione sia a bassa pressione che a 
pioggia lenta di vigneti, frutteti e ortaggere. Dotato di 
ugelli intercambiabili e di rompigetto registrabile (Ø 4 ÷ 8 
mm). Inclinazione: 30°. Portata massima 60 l/min. a 4 bar. 
Raggio di azione 17 m.

40303

R05

4030402  1" F PZ 1 12 10018

Di piccola portata, per medie e basse pressioni, dotato 
di ugelli intercambiabili e di un rompigetto regolabile che 
consente una fine dispersione del getto. E' adatto per 
l'irrigazione di colture miste, ortaggi, fiori, frutteti, campi 
da gioco, e per la protezione antibrina. Portata massima 
100 l/min. a 4 bar. Raggio di azione 19,5 m.

40304

R05

4030502  1" F PZ 1 12 10016

Irrigatore ad impulsi di bassa portata con doppio ugello. 
Adatto a piccole e medie portate. Dotato di ugelli 
intercambiabili e di rompigetto registrabile (Ø 5 ÷ 10 
mm). Inclinazione: 28°. Portata massima 161 l/min. a 5 bar. 
Raggio di azione 23 m.

40305

R05

4030602  1"1/4 F PZ 1 12 10014

Di media portata. E' dotato di ugelli intercambiabili e di un 
rompigetto a penetrazione regolabile, che assicura una 
precipitazione fine e uniformemente distribuita. E' adatto 
per qualsiasi tipo di impianto e si presta per terreni di 
qualsiasi natura ed estensione. Portata massima 179 l/
min. a 4 bar. Raggio di azione 23,5 m.

40306

R05

4030702  1" 1/4 F PZ 1 12 10129

Di media portata. E' dotato di ugelli intercambiabili e di un 
rompigetto a penetrazione regolabile, che assicura una 
precipitazione fine e uniformemente distribuita. E' adatto 
per qualsiasi tipo di impianto e si presta per terreni di 
qualsiasi natura ed estensione. Portata massima 179 l/
min. a 4 bar. Raggio di azione 23,5 m.

40307

R05

4030802  1"1/2 F PZ 1 12 10010

Di media portata. E' dotato di ugelli intercambiabili e di un 
rompigetto a penetrazione regolabile, che assicura una 
precipitazione fine e uniformemente distribuita. E' adatto 
per qualsiasi tipo di impianto e si presta per terreni di 
qualsiasi natura ed estensione. Portata massima 414 l/
min. a 5 bar. Raggio di azione 29 m.

40308


