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Riscaldamento e fumisteria

FUMAIOLO A CAPPELLO 'CINESE' PER TUBO PELLET 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

TERMINALE DI SCARICO PER TUBO PELLET 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

TUBO PER STUFE A LEGNA 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

GOMITO A 45° PER STUFE A LEGNA 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

GOMITO A 90° PER STUFE A LEGNA 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

GOMITO A 90° CON ISPEZIONE PER STUFE A LEGNA 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

GOMITO A 90° GIREVOLE PER STUFE A LEGNA 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

RACCORDO PER STUFE A LEGNA 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

RACCORDO A T PER STUFE A LEGNA 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

COLLARE REGGITUBO PER STUFE A LEGNA 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

T10

5019002  Ø 80 mm PZ 1 1 
5019004  Ø 100 mm PZ 1 1 

In acciaio al carbonio, spessore 1,2 mm. Verniciatura 
siliconica a liquido resistente alle alte temperature e 
antigraffio. Colore nero opaco.

50190

T10

5019202  Ø 80 mm PZ 1 10 
5019204  Ø 100 mm PZ 1 10 

In acciaio inox.

50192

T11

5021002  Ø 120x500 mm PZ 1 1 
5021004  Ø 120x1000 mm PZ 1 1 
5021006  Ø 130x500 mm PZ 1 1 
5021008  Ø 130x1000 mm PZ 1 1 
5021010  Ø 150x500 mm PZ 1 1 
5021012  Ø 150x1000 mm PZ 1 1 

In acciaio al carbonio, spessore 2,0 mm. Verniciatura 
siliconica a liquido resistente alle alte temperature 
e antigraffio. Sistema d'innesto a bicchiere maschio/
femmina. Colore nero opaco.

50210

T11

5021202  Ø 120 mm PZ 1 1 
5021204  Ø 130 mm PZ 1 1 
5021206  Ø 150 mm PZ 1 1 

In acciaio al carbonio, spessore 2,0 mm. Verniciatura 
siliconica a liquido resistente alle alte temperature 
e antigraffio. Sistema d'innesto a bicchiere maschio/
femmina. Colore nero opaco.

50212

T11

5021402  Ø 120 mm PZ 1 1 
5021404  Ø 130 mm PZ 1 1 
5021406  Ø 150 mm PZ 1 1 

In acciaio al carbonio, spessore 2,0 mm. Verniciatura 
siliconica a liquido resistente alle alte temperature 
e antigraffio. Sistema d'innesto a bicchiere maschio/
femmina. Colore nero opaco.

50214

T11

5021602  Ø 120 mm PZ 1 1 
5021604  Ø 130 mm PZ 1 1 
5021606  Ø 150 mm PZ 1 1 

In acciaio al carbonio, spessore 2,0 mm. Verniciatura 
siliconica a liquido resistente alle alte temperature 
e antigraffio. Sistema d'innesto a bicchiere maschio/
femmina. Colore nero opaco.

50216

T11

5021802  Ø 120 mm PZ 1 1 
5021804  Ø 130 mm PZ 1 1 
5021806  Ø 150 mm PZ 1 1 

Con ispezione. In acciaio al carbonio, spessore 2,0 
mm. Verniciatura siliconica a liquido resistente alle alte 
temperature e antigraffio. Sistema d'innesto a bicchiere 
maschio/femmina. Colore nero opaco.

50218

T11

5022002  F/F Ø 120 mm PZ 1 1 
5022004  F/F Ø 130 mm PZ 1 1 
5022006  F/F Ø 150 mm PZ 1 1 
5022008  M/M Ø 120 mm PZ 1 1 
5022010  M/M Ø 130 mm PZ 1 1 
5022012  M/M Ø 150 mm PZ 1 1 

In acciaio al carbonio, spessore 2,0 mm. Verniciatura 
siliconica a liquido resistente alle alte temperature e 
antigraffio. Colore nero opaco.

50220

T11

5022202  Ø 120 mm PZ 1 1 
5022204  Ø 130 mm PZ 1 1 
5022206  Ø 150 mm PZ 1 1 

Completo di tappo per scarico condensa. In acciaio 
al carbonio, spessore 2,0 mm. Verniciatura siliconica 
a liquido resistente alle alte temperature e antigraffio. 
Colore nero opaco.

50222

T11

5022402  Ø 120 mm PZ 1 1 
5022404  Ø 130 mm PZ 1 1 
5022406  Ø 150 mm PZ 1 1 

Registrabile. In acciaio verniciato. Colore nero.

50224


