Materiale elettrico
Raccordi e canaline
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TUBO RIGIDO MANICOTTO DI CONNESSIONE
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6707002 @16 mm - Barra 3 mt ML 3 102 0,7984 6707202 @16 mm Pz 1 100 0,2166
6707004 @ 20 mm - Barra 3 mt ML 3 102 71,0150 6707204 @20 mm PZ 1 100 0,2502
6707006 @ 25 mm -Barra3mt ML 3 60 1,4805 6707206 @ 25mm P& =550 0,3501
6707008 @ 32 mm - Barra 3 mt ML 3 45 2,2018 6707208 @32 mm Pz 1 50 0,5502
6707010 @ 40 mm -Barra3 mt ML 3 30 3,4881 6707210 @40 mm WA 20 0,9753
6707014 @16 mm - Barra 2 mt ML 2 70 09177 | tecnopolimero antiurto a base di PVC. Grado di protezione IP40. Colore grigio.
6707016 @ 20 mm - Barra 2 mt ML 2 60 1,1638 "
6707018 @ 25 mm - Barra 2 mt ML 2 50 1,6824 s
6707020 ®32mm-Barra2mt ML 2 30 2,5238 6 7 O 4 6
6707022 @ 40 mm - Barra 2 mt ML 2 20 39767 [BIEFEE:
a | i—
In tecnopolimero antiurto a base di PVC, resistente al calore e allo schiacciamento. Colore CU RVA A 90° |SPEZ|ONAB| LE f
grigio.
4 |
\ 6704602 @16 mm Pz 1 100 0,6435
6 7 O 7 4 6704604 ©20mm Pz 1 100 0,8883
6704606 @ 25mm Pz 1 100 1,0170
» “ 6704608 @32 mm PZ 1 100 1,2999
CURVA A 90 In tecnopolimero antiurto a base di PVC. Grado di protezione IP44. Versione ispezionabile
grazie al coperchio di chiusura a scatto apribile. Colore grigio.
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6707402 @16 mm Pz 1 50 0,4248 |
6707404 @ 20 mm PZ 1 50 0,5406 B
6707406  ©25mm Pz 1 25 08496 DERIVAZIONE A I e
6707408 @32 mm Pz 1 25 1,5189 ISPEZIONABILE '
6707410 @40 mm Pz 1510, 2,2395
In tecnopolimero antiurto a base di PVC. Grado di protezione IP40. Colore grigio. 6704402 © 16 mm Pz 1 100 0,7851‘
6704404 ©20mm Pz 1 50 0,9009
6704406 ©25mm RZ 1 25 1,1199
g 6704408 ©32mm Pz 1 25 1,3386
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CURVA FLESSIBILE
|
6707602 @16 mm PZ 1 300 1,1712
6707604 @20 mm PZ 1 200 1,5573
6707606 @ 25mm PZ 1 120 20337
6707608 ©32 mm PZ 1 60 25356

In tecnopolimero antiurto a base di PVC. Grado di protezione IP44. Colore grigio.
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MANICOTTO STAGNO DI
CONNESSIONE 1,‘ )
|
6707802 @16 mm PZ 10 10 09654
6707804 @20 mm PZ 10 10 09912
6707806 @ 25mm PZ 10 10 1,1712
6707808 @32 mm PZ 10 10  1,2999
6707810 © 40 mm PZ 10 10 24069

In tecnopolimero antiurto a base di PVC. Grado di protezione IP65. Colore grigio.
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In tecnopolimero antiurto a base di PVC. Grado di protezione IP44. Versione ispezionabile
grazie al coperchio di chiusura a scatto apribile. Colore grigio.
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CURVA STAGNA A 90°
N
1
6708002 @16 mm A M4[0)=0) 1,7505
6708004 @20 mm Pz 10 10 2,0208
6708006 @ 25mm Pz 10 10 2,5227
6708008 @32 mm Pz 10 10 2,9088
6708010 @ 40 mm PZas i5mil 15 4,5948
In tecnopolimero antiurto a base di PVC. Grado di protezione IP65. Colore grigio.
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RACCORDO STAGNO J
TUBO-GUAINA b >
) |
6708202 @16 mm Pz 10 10 0,8754
6708204 @20 mm Pz 10 10 0,9138
6708206 @ 25 mm PzZ 10 10 1,0425
6708208 @ 32 mm Pz 10 10 1,2099
6708210 @ 40 mm Rz =5 =5 1,9179

In tecnopolimero antiurto a base di PVC. Grado di protezione IP65. Colore grigio.






