Materiale elettrico
Lampade a led
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LAMPADA A LED MOD. 'OLIVA' o LAMPADA A LED MOD. 'COLPO
TUTTOVETRO BEGHELLI , DI VENTO'
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6846302 6W - E14 - 470Lm - 3000K PZ 1 10 4,2045 6845002 6W -E14-470Lm - 3000K PZ 1 100 1,9698
6846304 6W - E14 - 470Lm - 4000K Pz 1 10 4,2045 6845004 6W -E14 -470Lm - 6000K Pz 1 100 1,9698
6846306 6W - E14 - 470Lm - 6500K PZe: el O) 4,2045
Lampadina dalla forma classica con il bulbo completamente in vetro opalino. Durata media Durata media nominale >20000 ore. Ampiezza fascio luminoso 200°.
nominale >15000 ore. Ampiezza fascio luminoso 360°.
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LAMPADA A LED A FILAMENTO LAMPADA A LED A FILAMENTO Li i'ii
MOD. 'GOCCIA' MOD. 'GOCCIA' BEGHELLI L]
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6845202 6W-E27-550Lm - 2700K 7 Bl d10) 3,5280 6845302 7W-E27-994Lm - 2700K - Cf 3 pezzi CF 1 10 11,0736
6845304  7W-E27-994Lm - 4000K - Cf. 3 pezzi CF 1 10 11,0736
6845306  7W-E27-994Lm - 6500K - Cf. 3 pezzi CF 1 10 11,0736

Durata media nominale >20000 ore. Ampiezza fascio luminoso 200°.

Lampadina LED a filamento con una buona efficienza. Durata media nominale >15000 ore.
Ampiezza fascio luminoso 360°.
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LAMPADA LED A FILAMENTO =X LAMPADA LED A FILAMENTO i---'
MOD.'SFERA' E14 MOD. 'SFERA' E27 %
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6845402 4W - 400Lm - 2700K PZ 1 50 3,0240 6845602 4W -400Lm -2700K PZ 1 50 3,0240
Durata media nominale >20000 ore. Ampiezza fascio luminoso 300°. Durata media nominale >20000 ore. Ampiezza fascio luminoso 300°.
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LAMPADA LED A FILAMENTO _ LAMPADA LED A FILAMENTO
MOD. 'OLIVA' ; MOD. 'COLPO DI VENTO' s
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6845802 4W - E14 - 400Lm - 2700K PZ 1 100 3,0240 6846002 4W -E14-400Lm -2700K Pz 1 100 3,0240

Durata media nominale >20000 ore. Ampiezza fascio luminoso 300°.
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Durata media nominale >20000 ore. Ampiezza fascio luminoso 300°.






