Materiale elettrico
Lampade a led
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FARETTO INCASSO QUADRATO r @ O FARETTO INCASSO
ORIENTABILE ORIENTABILE K
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6847102 Colore Bianco PZ 1 1 1,7460 6847202 Bianco PZ 1 1 1,7460
6847104 Colore Inox Pz 1 1 2,0370 6847204 Nichel lucido Pz 1 1 4,6560
6847106 Colore Cromato PZAk] 1 2,0370 6847206 Nichel satinato 7 il 4,6560
Attacco GU10 non compreso. Dimensione 82x82x29 mm. Attacco GU10 non compreso. Diametro @ 82.
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PORTAFARETTO INCASSO IN & PORTALAMPADE PER FARETTO
GESSO CON RETE P INCASSO GU10
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6847302 Mod. Quadrato - 100x100x27 mm PZag x| 1 8,1480 6847402 P75 0,5820
6847304 Mod. Tondo - @ 100x27 mm Pz 1 1 8,1480
Per lampadina con attacco GU10. Grado di protezione IP20. In ceramica
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FARETTO DA INCASSO LED B LAMPADARIO PREASSEMBLATO
'SYDNEY' NG IN CARTONGESSO
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6847502 7W -668 Lm - Tricolor PZ 1 5 16,6800 6847702 2 Faretti, cm 39x39x10h PZ 1 1 75,0000
6847504 10W - 815 Lm - Tricolor PZ 1 1 18,4500 6847704 3 Faretti cm 39x78x10h Pz 1 1 111,0000

6847706 6 Faretti, cm 39x87x10h Pz 1 1 138,0000

Faretto da incasso. Sistema tricolor dimmerabile. Grazie allo switch integrato e possibile
commutare il colore del LED scegliendo tra 3000K, 4000K o 6000K. Diametro foro mm
68 - 80. Fascio luce 100°. CRI >80Ra. Grado di protezione IP44. Tensione 220-240V.

In cartongesso. Il kit comprende profili, faretto ad incasso orientabile, porta lampada GU10,
viti di fissaggio.
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CIRCOLINA 'T9' REGLETTE LED 'T5' : f
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6847810 22 W-1200Lm - 4000K k. a1 =0 7,6650 6848002 4W -cm 31- 4500k gl ] 1 6,4020
6847812 22 W -1200Lm - 6500K Pz 1 10 7,6650 6848004 8W -cm 57 - 4500k Pz 1 1 6,9840
6847816 32 W-2000Lm - 4000K PZdglisl A O 9,4150 6848006 12W - cm 87 - 4500k PZ &=l 1 8,1480
6847818 32 W -2000Lm - 6500K PZ 1 10 9,4150 6848008 16W - cm 117 - 4500k PZ 1 1 9,6030
6847822 40 W -3000Lm - 4000K PZ 1 10 11,1650
6847824 40 W -3000Lm - 6500K PZ 1 10 11,1650 Accensione con interruttore. Ampiezza fascio luminosa 120°. Durata media nominale

Tensione di alimentazione: 220V50Hz.
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>25000 ore. Grado di protezione IP20.






