
Cardinale Ferramenta S.p.a. - Catalogo - 2023-2024 405405

Materiale elettrico

LANTERNA A SOSPENSIONE 'ETNA' 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

LANTERNA DA PARETE 'CALLIOPE UP' 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

LANTERNA DA PARETE 'CALLIOPE DOWN' 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

LANTERNA A SOSPENSIONE 'CALLIOPE' 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

LANTERNA A SOSPENSIONE 'SELENE' 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

LANTERNA DA PARETE 'GEA' 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

LANTERNA A SOSPENSIONE 'GEA' 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

LANTERNA A PARETE 'URANO' 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

LANTERNA A SOSPENSIONE 'URANO' 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

LANTERNA A QUATTRO FACCE SU BASE

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

LAMPIONE 'EOLO' 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

LAMPIONE CON UNA LANTERNA QUATTRO FACCE

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

H30

6867602  Colore Nero PZ 1 6 

Struttura in pressofusione di alluminio, trattamento 
anticorrosivo, verniciatura a polveri epossidiche. 
Diffusori in termoplastica trasparente. Portalampade 
E27. Alimentazione max 60W. Grado di protezione IP44. 
Dimensioni mm.170x170x200/780h.

68676

H30

6867802  Colore Nero/Rame PZ 1 4 

Struttura in pressofusione di alluminio, trattamento 
anticorrosivo, verniciatura a polveri epossidiche, 
copertura superiore effetto rame. Diffusore in 
termoplastica trasparente. Portalampade E27. 
Alimentazione max 100W. Grado di protezione IP44. 
Dimensioni mm.250x290x492h.

68678

H30

6868002  Colore Nero/Rame PZ 1 4 

Struttura in pressofusione di alluminio, trattam
Ento anticorrosivo, verniciatura a polveri epossidiche, 
copertura superiore effetto rame. Diffusore in 
termoplastica trasparente. Portalampade E27. 
Alimentazione max 100W. Grado di protezione IP44. 
Dimensioni mm.250x290x492h.

68680

H30

6868202  Colore Nero/Rame PZ 1 4 

Struttura in pressofusione di alluminio, trattamento 
anticorrosivo, verniciatura a polveri epossidiche, 
copertura superiore effetto rame. Diffusore in 
termoplastica trasparente. Portalampade E27. 
Alimentazione max 100W. Grado di protezione IP44. 
Dimensioni mm.250x250x350/1065h.

68682

H30

6869002  Colore Nero PZ 1 6 

Struttura in pressofusione di alluminio, trattamento 
anticorrosivo, verniciatura a polveri epossidiche. 
Diffusore in vetro trasparente. Portalampade E27. 
Alimentazione max 100W. Grado di protezione IP44. 
Dimensioni Ø mm.300x900h.

68690

H30

6869202  Colore Nero/Oro PZ 1 6 

Struttura in metallo, trattamento anticorrosivo, verniciatura 
a polveri epossidiche. Diffusore in vetro trasparente. 
Portalampade E27. Alimentazione max 60W. Grado di 
protezione IP44. Dimensioni Ø mm.215x245x270h.

68692

H30

6869402  Colore Nero/Oro PZ 1 6 

Struttura in metallo, trattamento anticorrosivo, verniciatura 
a polveri epossidiche. Diffusore in vetro trasparente. 
Portalampade E27. Alimentazione max 60W. Grado di 
protezione IP44. Dimensioni Ø mm.215x900h.

68694

H30

6869602  Colore Nero PZ 1 6 

Struttura in pressofusione di alluminio, trattamento 
anticorrosivo, verniciatura a polveri epossidiche. 
Diffusore in termoplastica trasparente. Portalampade 
E27. Alimentazione max 100W. Grado di protezione IP44. 
Dimensioni mm.260x355x442h.

68696

H30

6869802  Colore Nero PZ 1 6 

Struttura in pressofusione di alluminio, trattamento 
anticorrosivo, verniciatura a polveri epossidiche. 
Diffusore in termoplastica trasparente. Portalampade 
E27. Alimentazione max 100W. Grado di protezione IP44. 
Dimensioni Ø mm.260x1114h.

68698

H30

6870602  Colore Nero PZ 1 10 
6870604  Colore Bianco PZ 1 10 

Lampada da parete in alluminio pressofuso con 
vetro trasparente E27 MAX 60W (lampadina esclusa.) 
Dimensioni lampada: 150*150*420mm.

68706

H30

6871002  Nero PZ 1 6 

Struttura in pressofusione di alluminio, trattamento 
anticorrosivo, verniciatura a polveri epossidiche. Diffusori 
in vetro. Portalampade E27. Alimentazione max 60W. 
Grado di protezione IP44. Dimensioni mm.150x150x1000h.

68710

H30

6871102  Colore Nero  cm.190 PZ 1 4 

Lampione in alluminio pressofuso con lanterna in 
alluminio e vetro trasparente  E27 MAX 60W (lampadina 
esclusa.) Dimensioni lampada: 150*170*1900mm

68711


