
Cardinale Ferramenta S.p.a. - Catalogo - 2023-2024406406

Materiale elettrico

LAMPIONE 'EOLO' 2 LUCI 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

LANTERNA A SEI FACCE SU BASE

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

LAMPIONE 'ERMES' 120 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

LAMPIONE 'ERMES' 220 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

LAMPIONE 'ERMES' 2 LUCI 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

LAMPIONE 'ETNA' 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

LAMPIONE 'URANO' 1 LUCE 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

LAMPIONE 'URANO' 2 LUCI 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

APPLIQUE 'ANTARES' 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

LAMPIONE BASSO 'ANTARES' 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

LAMPIONE ALTO 'ANTARES' 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

H30

6871202  Nero PZ 1 1 

Struttura in pressofusione di alluminio, trattamento 
anticorrosivo, verniciatura a polveri epossidiche. 
Diffusori in vetro. Portalampade E27. Alimentazione 
max 60W. Grado di protezione IP44. Dimensioni 
mm.150x550x2200h.

68712

H30

6871302  Colore Nero PZ 1 10 

Lampada da parete in alluminio pressofuso con 
vetro trasparente E27 MAX 60W (lampadina esclusa.) 
Dimensioni lampada: 175*150*415mm

68713

H30

6871402  Nero PZ 1 1 

Struttura in pressofusione di alluminio, trattamento 
anticorrosivo, verniciatura a polveri epossidiche. 
Diffusori in vetro. Portalampade E27. Alimentazione 
max 100W. Grado di protezione IP44. Dimensioni 
mm.235x235x1200h.

68714

H30

6871602  Nero PZ 1 1 

Struttura in pressofusione di alluminio, trattamento 
anticorrosivo, verniciatura a polveri epossidiche. 
Diffusori in vetro. Portalampade E27. Alimentazione 
max 100W. Grado di protezione IP44. Dimensioni 
mm.235x235x2200h.

68716

H30

6871802  Colore Nero PZ 1 1 

Struttura in pressofusione di alluminio, trattamento 
anticorrosivo, verniciatura a polveri epossidiche. 
Diffusori in vetro. Portalampade E27. Alimentazione 
max 100W. Grado di protezione IP44. Dimensioni 
mm.235x700x2200h.

68718

H30

6872002  Colore Nero PZ 1 1 

Struttura in pressofusione di alluminio, trattamento 
anticorrosivo, verniciatura a polveri epossidiche. 
Diffusori in termoplastica trasparente. Portalampade 
E27. Alimentazione max 60W. Grado di protezione IP44. 
Dimensioni mm.170x170x1000h.

68720

H30

6872202  Colore Nero PZ 1 1 

Struttura in pressofusione di alluminio, trattamento 
anticorrosivo, verniciatura a polveri epossidiche. 
Diffusore in termoplastica trasparente. Portalampade 
E27. Alimentazione max 100W. Grado di protezione IP44. 
Dimensioni mm.365x260x2200h.

68722

H30

6872402  Colore Nero PZ 1 1 

Struttura in pressofusione di alluminio, trattamento 
anticorrosivo, verniciatura a polveri epossidiche. 
Diffusore in termoplastica trasparente. Portalampade 
E27. Alimentazione max 100W. Grado di protezione IP44. 
Dimensioni mm.365x720x2200h.

68724

H30

6873002  Silver PZ 1 20 
6873004  Nero PZ 1 20 

Altezza 40 cm, diametro 7,6 cm.

68730

H30

6873202  Silver PZ 1 12 
6873204  Nero PZ 1 12 

Altezza 45 cm, diametro 7,6 cm, diametro base 12,8 cm.

68732

H30

6873402  Silver PZ 1 6 
6873404  Nero PZ 1 6 

Altezza 110 cm, diametro 7,6 cm, diametro base 12,7 cm.

68734


