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Raccordo PP per tubo polietilene
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TAPPO FINE LINEA PP

CODICE DESCRIZIONE Rif.F. UM MV CF PREZZO DILISTINO CODICE DESCRIZIONE Rif.F. UM MV CF PREZZODILISTINO
7116102 @ 16x1/2"x16 PZ 1 50 2,2316 7116802 o116 PZ 1 140 1,1421
7116104 @ 20x1/2"x20 Pz 1 40 2,3612 7116804 @20 Pz 1 100 1,4418
7116106 @ 25x3/4"x25 PSR Sar25 3,0658 7116806 @25 PZ 1 50 1,6038
7116108 @ 32x1'x32 PZ 1 15 3,8516 7116808 @32 PZ 1 40 1,9683
7116110 @ 40x1"/4x40 PZ 1 6 6,7756 7116810 @ 40 PZ 1 20 3,3048
7116112 @ 50x1"1/2x50 Pz 1 6 9,66671 7116812 ®@50 Pz 1 10 4,8762
7116114 @ 63x2"x63 PZ 1 6 18,5652 7116814 @63 PZ 1 10 6,6218

7116816 @75 PZ 1 10 15,7504

A compressione in polipropilene, per la giunzione di tubi in PE fino a 16 bar (PN 16).
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GOMITO A 90°

CODICE DESCRIZIONE Rif.F. UM MV CF PREZZO DILISTINO
7116202 @ 16x16 Pz i .0 1,6646
7116204 @ 20x20 PZ 1 50 2,1384
7116206 @ 25x25 PZ 1 30 2,6001
7116208 @ 32x32 PZ 1 20 3,2481
7116210 @ 40x40 PZe sl O 5,6376
7116212 @ 50x50 PZ 1 10 7,8854
7116214 @ 63x63 PZ 1 =10 9,5661
7116216 @ 75x75 PZ 1 10 18,5652

A compressione in polipropilene, per la giunzione di tubi in PE fino a 16 bar (PN 16).
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GOMITO A 90° CON
DERIVAZIONE FEMMINA

A compressione in polipropilene, per la giunzione di tubi in PE fino a 16 bar (PN 16).
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PRESA A STAFFA PP
CODICE DESCRIZIONE Rif.F. UM MV CF PREZZODILISTINO
7117002 @ 25x1/2" PZ 1 il 1,6698
7117004 @ 25x3/4" Pz 1 1 1,6698
7117006 @ 32x3/4" P73 1 2,2239
7117008 @ 32x1" PZ 1 1 2,2239
7117010 @ 40x1" Pz 1 1 2,4855
7117012 @ 50x!1" Pz 1 1 2,7086
7117014 @ 50x1"/4 PZ 1 1 2,7086
7117016 @ 63x1" PZ 1 1 3,5320
7117018 @ 63x1"/4 PZ 1 1 3,5320
7117020 @ 63x1"/2 Pz 1 1 3,5320

In polipropilene con anello di rinforzo, vengono utilizzate per la realizzazione di veloci
derivazioni con pressioni nominale 16bar.
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CODICE DESCRIZIONE Rif.F. UM MV CF PREZZ0 DILISTINO
7116402 @ 16x1/2" PZ 1 80 1,2960
7116404 @ 20x1/2" PZ 1 60 1,6038 PRESA A STAFFA DOPPIA PP

7116406 @ 25x3/4" Z -1 &5 2,0169
7116408 @ 32x1" PZ 1 25 2,3612

7116410 @ 40x1'V4 P gealioes] ikl 5 FALXZIN CODICE DESCRIZIONE Rif.F. UM MV CF PREZZODILISTINO

7116412 @ 50x1"/2 PZ 1 15 6,2127 7117202 © 25x1/2" PZa M 2,4701

7116414 @ 63x2" RZAEEN 15 8,4604 7117204 @ 25x3/4" PZ 1 1 2,4701

7116416 @ 75x2"1/2 PZ 1 15 14,6205 7117206 @ 32x3/4" Pl ™ il 1 3,3165

] - . . - panl S ! . 7117208 @ 32x1" Pz 1 1 3,3165

A compressione in polipropilene, per la giunzione di tubi in PE fino a 16 bar (PN 16). 7117210 @ 40" Pz p 1 3,7244

7117212 @ 50x!1" PZ 1 1 4,0553

& m Ao S | 7117214 @ 50x1"/4 PZ 1 1 4,0553

[ 7117216 @ 63x1" Pz 1 1 5,2942

EEE——S—S—_—_—_—_—_—_—_—_—_—_—_——""" 7117218 @ 63x1"/4 PZ 1 1 52942

GOMITO A 90° CON 7117220 @632 PZ 1 1 52942

DERIVAZIONE MASCHIO PP

CODICE DESCRIZIONE Rif.F. UM MV CF PREZZO DILISTINO
7116602 @ 16x1/2" PZ_ 17480 1,3365
7116604 @ 20x1/2" Pz 1 75 1,4256
7116606 @ 25x3/4" PZ =150 1,7294
7116608 @ 32x1" PZ 1 30 2,2316
7116610 @ 40x1"/4 Pz |5 3,5762
7116612 @ 50x1"/2 Pz 1 15 4,8762
7116614 @ 63x2" PZ s 15 6,7756

A compressione in polipropilene, per la giunzione di tubi in PE fino a 16 bar (PN 16).
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In polipropilene con anello di rinforzo, vengono utilizzate per la realizzazione di veloci
derivazioni con pressioni nominale 16bar.






