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G12

7177002  30x40x25 cm PZ 1 1 
7177004  40x50x25 cm PZ 1 1 

In lamiera zincata. Completa di scritta ACQUA e serratura 
in ferro cromato con sistema a quadrello mm. 7x7.

71770

G12

7177202  4 kg/h con regolatore bp 1803 PZ 1 1 
7177204  10 kg/h con regolatore bp 2205 PZ 1 1 
7177206  4 kg/h con regolatore bp 1903 vt PZ 1 10 

Attacchi: W20x1/145x - F 3/8". Completa di regolatore e 
tasselli di fissaggio a muro. Fornita senza flessibili.

71772

G12

7177402  Colleg. 2 bombole PZ 1 1 

Attacchi: W20LH. Completa di regolatore e valvola di 
sicurezza. Fornita senza flessibile.

71774

G12

7177602  1/2" FF - 50 cm PZ 1 1 
7177604  1/2" FF - 70 cm PZ 1 1 
7177606  1/2" FF - 100 cm PZ 1 1 

In gomma omologata, rivestita da treccia metallica, 
raccordi in ottone.

71776

G12

7177802  1 kg/h PZ 1 50 

Per uso domestico. A bassa pressione, attacco 
orizzontale a taratura fissa 30 mbar. Attacco entrata con 
dado italiano fil. W20x1/14" sx, uscita con portagomma.

71778

G12

7178002  1 kg/h PZ 1 100 

Per uso domestico. A bassa pressione, attacco 
orizzontale a taratura variabile 20÷60 mbar. Attacco 
entrata con dado italiano fil. W20x1/14" sx, uscita con 
portagomma.

71780

G12

7178202  4 kg/h PZ 1 100 

Per uso domestico. A bassa pressione. Ingresso: F. 1/4". 
Uscita: F. 3/8". 30M bar per bombola.

71782

G12

7178302  4 kg/h PZ 1 100 

71783

G12

7178402  1 kg/h PZ 1 100 

Dado W20LH. Uscita portagomma 10mm.

71784

G12

7178602  8 kg/h PZ 1 50 

Per uso industriale. Ad alta pressione, taratura variabile 
0÷4 bar. Attacco entrata con dado italiano fil. W20x1/14" 
sx, uscita con portagomma.

71786

G12

7178802  50 cm PZ 1 1 
7178804  70 cm PZ 1 1 
7178806  100 cm PZ 1 1 

A norma DVGW. Temperatura di esercizio: -30°C/+60°C. 
Entrata/Uscita: W20x1/14" sx F.

71788


