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8 kg-fusto-portabile

Codice articolo:
EAN:
Gruppo sconto:

Dati tecnici

Capacita contenitore (kg):
Diametro contenitore (mm):
Altezza contenitore (mm):
Fluidi erogabili:

&

Volume di mandata/corsa (cm?3):
Pressione mandata fino a (bar):

Erogazione grasso:
Riempimento:

Tubo di erogazione flessibile:

Trattamento superficiale:
Testa della pompa:
Verniciatura barile e coperchio:
Dimensioni LxPxA (mm):

Peso (kg):

Specifiche

Pompa manuale per grasso-trasportabile

17 786
4103810177866
A

8

145

380

lubrificanti NLGI 1-2

10

25

Mediante pompa a leva

Manuale (grasso sfuso), rimozione di pompa e
coperchio

Tubo flessibile ad alta pressione, 11 x 1500
mm

zincatura di tutte le parti in acciaio
pressofusione di zinco resistente agli urti
grigio opaco, RAL 7040

480 x 160 x 600

4,9

® Tubo terminale rigido, piegato, M 10 x 1 m, 150 mm (12 635)

® Portatile - maniglia robusta
® Poggiapiede
® Pompetta dello spruzzatore

® Tubo flessibile ad alta pressione, 11 x 1500 mm

® Tubo di aspirazione con disco premigrasso
® Testina idraulica 4 griffe-M 10 x 1

¢ Valvola di chiusura

® Verniciatura resistente all'olio

Imballaggio

Dimensioni imballo - lu x la x alt (mm): 500 x 190 x 560
Peso con imballo (kg): 5,29

Unita di imballaggio: 1,0

L'azienda si riserva il diritto di modificare i presenti dati senza preavviso.
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