
Borchie di 
protezione 
per serrature di porte blindate
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Caratteristiche tecniche:
• Corpo monoblocco in acciaio carbonitrurato.
• Corpo in acciaio stampato carbonitrurato

(art. 06460.50/51/60/61).
• Rotore in acciaio carbonitrurato cromato lucido.
• Viti passanti M6.
• Innesto a baionetta sulla struttura della porta per serie 06485.

Dotazione standard:
• Viti di fissaggio.

Varianti finiture:
• Ottone lucido (fin. 00).
• Cromato lucido (fin. 18).
• Canna di fucile (fin. 46).
• Anodizzato bronzo scuro (fin. 64).
• Anodizzato bronzo chiaro (fin. 65).
• Cromato nichelato satinato (fin. B1).

Opzioni a richiesta:
• Borchie interne serie 06458; 06473.
• Colonnette antischiacciamento zincate.
• Viti in acciaio nichelato (lunghezza diversa da dotazione).
• Anello coprifilo (per serie 06480/85).
• Piastre di montaggio serie 06429.
• Spessore di compensazione in acciaio zincato.

Borchie di protezione
per serrature di porte blindate

Ben visibili dall’esterno le borchie sono un valido deterrente

contro i malintenzionati e una vera e propria corazza che

circonda il cilindro e ne impedisce il raggiungimento con

strumenti di effrazione. Sono disponibili in una vasta gamma

per le diverse tipologie di porta.

SICUREZZA

• Resistenza al trapano

- corpo e rotore in acciao carbonitrurato.

• Resistenza allo strappo

- viti passanti di fissaggio

- sagoma antipresa della borchia

- innesto a baionetta (serie 06485).

FACILITÀ DI INSTALLAZIONE

• Compensatore di sporgenza del cilindro incorporato (solo

per borchie art. 06460.50/51/60/61).

• Colonnette antischiacciamento in acciaio zincato per

preservare il corretto funzionamento della serratura.

• Serie 06480 e 06485 proposti in versione modulare

(corpo + cappuccio + coprifilo).

COMPATIBILITÀ

• Con serrature aventi fori DIN interasse 38 mm.
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Finiture modulari

Corpo monoblocco

Cappuccio

Borchia coprifilo

La modularità delle borchie di protezione CISA consente di abbinare la finitura alle guarniture, anche successivamente
alla costruzione delle porte.
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Caratteristiche tecniche:
• Corpo monoblocco in acciaio carbonitrurato.
• Corpo in acciaio stampato carbonitrurato

(art. 06460.50/51/60/61).
• Rotore in acciaio carbonitrurato cromato lucido.
• Viti passanti M6.
• Innesto a baionetta sulla struttura della porta per serie 06485.

Dotazione standard:
• Viti di fissaggio.

Varianti finiture:
• Ottone lucido (fin. 00).
• Cromato lucido (fin. 18).
• Canna di fucile (fin. 46).
• Anodizzato bronzo scuro (fin. 64).
• Anodizzato bronzo chiaro (fin. 65).
• Cromato nichelato satinato (fin. B1).

Opzioni a richiesta:
• Borchie interne serie 06458; 06473.
• Colonnette antischiacciamento zincate.
• Viti in acciaio nichelato (lunghezza diversa da dotazione).
• Anello coprifilo (per serie 06480/85).
• Piastre di montaggio serie 06429.
• Spessore di compensazione in acciaio zincato.

Borchie di protezione
per serrature di porte blindate

Ben visibili dall’esterno le borchie sono un valido deterrente

contro i malintenzionati e una vera e propria corazza che

circonda il cilindro e ne impedisce il raggiungimento con

strumenti di effrazione. Sono disponibili in una vasta gamma

per le diverse tipologie di porta.

SICUREZZA

• Resistenza al trapano

- corpo e rotore in acciao carbonitrurato.

• Resistenza allo strappo

- viti passanti di fissaggio

- sagoma antipresa della borchia

- innesto a baionetta (serie 06485).

FACILITÀ DI INSTALLAZIONE

• Compensatore di sporgenza del cilindro incorporato (solo

per borchie art. 06460.50/51/60/61).

• Colonnette antischiacciamento in acciaio zincato per

preservare il corretto funzionamento della serratura.

• Serie 06480 e 06485 proposti in versione modulare

(corpo + cappuccio + coprifilo).

COMPATIBILITÀ

• Con serrature aventi fori DIN interasse 38 mm.
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Finiture modulari

fin. 64
anodizzato bronzo scuro

fin. 65
anodizzato bronzo chiaro

fin. 18
cromato lucido

fin. 00
ottone lucido

fin. 46
canna di fucile

fin. B1
cromato nichelato satinato
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GUIDA ALLA SCELTA DELLA BORCHIA DI PROTEZIONE

Facile individuare la borchia di protezione! CISA ha realizzato la guida per scegliere la borchia di protezione in funzione della

tipologia e del cilindro. Per approfondire ulteriormente i dettagli tecnici della borchia di protezione vedi le pagine successive.

Compatibilità borchia/serrature

Compatibilità borchia/cilindro

Legenda

DT = Doppia toppa

gr = Gambo rasabile

CL = Chiave collo lungoCompatibilità borchia/serratura/cilindro

50/51 60/61 50/51 60/61 00/01/02 10/11/12 00/01/02 50/51/52
20/21/22 30/31/32 20/21/22 70/71/72

06480 064850646106460

TIPOLOGIA
DI PORTA

SERRATURA
CILINDRO

BORCHIA DI PROTEZIONE CILINDRO A PROFILO EUROPEO SERIE

56000/15000
B6000

B6700 DT
56700 DT

BLINDATO

C2000
C2000 gr

Asix
Astral (CL)

Astral (CL) gr
SP (CL)

SP (CL) gr
TSP (CL)

TSP (CL) gr
AP3

AP3 gr
RS3 (CL)

RS3 (CL) gr

CILINDRI SERIE

C M Y CM MY CY CMY K

Finiture modulari

fin. 64
anodizzato bronzo scuro

fin. 65
anodizzato bronzo chiaro

fin. 18
cromato lucido

fin. 00
ottone lucido

fin. 46
canna di fucile

fin. B1
cromato nichelato satinato
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Borchie di protezione per cilindri a profilo europeo

• Borchia di protezione in acciaio
carbonitrurato con finitura ottone
lucido

• 2 viti L. 45 mm (M6)
• VARIANTI FINITURA:

-Anodizzato bronzo chiaro (fin. 64)
-Anodizzato bronzo scuro (fin. 65)
-Cromato lucido (fin. 18)

0A310, 0B310, 45,0 0,200 1 1 06460 40 0
08310, 08710

Tipologia Descrizione
ARTICOLO

Ti
po

Di
m

.

M
an

o

Fin
.

Pe
rs.

Sp
ec

.

Unitario Pezzi

Per serie/articolo L

• Borchia di protezione in acciaio
carbonitrurato con finitura ottone
lucido

• 2 viti (M6)
• VARIANTI FINITURA:

-Anodizzato bronzo chiaro (fin. 64)
-Anodizzato bronzo scuro (fin. 65)
-Cromato lucido (fin. 18)

0A310, 0B310, 70,0 0,310 1 1 06460 50 0
08310, 08710
0A310, 0B310, 110,0 0,320 1 1 06460 51 0
08310, 08710
08810, 08815 70,0 0,310 1 1 06460 60 0
08810, 08815 110,0 0,340 1 1 06460 61 0
0A317, 0B317 70,0 0,335 1 1 06461 50 0
0A317, 0B317 110,0 0,325 1 1 06461 51 0
08881, 08887 70,0 0,200 1 1 06461 60 0
08881, 08887 110,0 0,325 1 1 06461 61 0

64

38

16,8 + 5

• Borchia di protezione esterna in acciaio
carbonitrurato

• 2 viti L. 45 mm (M6)

0A310, 0B310 16,0 0,380 6 1 06480 00 0
0A310, 0B310 24,5 0,482 6 1 06480 01 0
0A310, 0B310  34,5 0,594 6 1 06480 02 0
0A310, 0B310  16,0 0,594 30 1 06480 20 0
0A310, 0B310  24,5 0,594 30 1 06480 21 0
0A310, 0B310  34,5 0,594 30 1 06480 22 0

08810, 08815 16,0 0,380 6 1 06480 10 0
08810, 08815 24,5 0,478 6 1 06480 11 0
08810, 08815 34,5 0,596 6 1 06480 12 0

64

38

L

6                         16,8 + 5

• Corpo borchia di protezione esterna in
acciaio carbonitrurato con innesto a
baionetta trilobata

• 2 viti L. 45 mm (M6)

0A310, 0B310 16,0 0,378 6 1 06485 00 0
0A310, 0B310 24,5 0,482 6 1 06485 01 0
0A310, 0B310 34,5 0,594 6 1 06485 02 0
0A310, 0B310 16,0 0,594 30 1 06485 20 0
0A310, 0B310 24,5 0,594 30 1 06485 21 0
0A310, 0B310 34,5 0,594 30 1 06485 22 0

3860

50

L 8.5

38

50

L 8.5
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Borchie di protezione per cilindri a profilo europeo

Tipologia Descrizione
ARTICOLO

Ti
po

Di
m

.

M
an

o

Fin
.

Pe
rs.

Sp
ec

.

Unitario Pezzi

Per serie/articolo L

• Anello esterno coprifilo
• VARIANTI FINITURA:

-Ottone lucido (fin. 00)
-Cromato lucido (fin. 18)
-Canna di fucile (fin. 46)
-Anodizzato bronzo scuro (fin. 64)
-Anodizzato bronzo chiaro (fin. 65)
-Cromato nichelato satinato (fin. B1)

06480, 06485, - 0,030 6 1 06483 60 0
06480, 06485, - 0,030 30 1 06483 80 0

• Anello esterno coprifilo
• VARIANTI FINITURA:

-Ottone lucido (fin. 00)
-Cromato lucido (fin. 18)
-Canna di fucile (fin. 46)
-Anodizzato bronzo scuro (fin. 64)
-Anodizzato bronzo chiaro (fin. 65)
-Cromato nichelato satinato (fin. B1)

06480, 06485, - 0,045 6 1 06483 61 0
06480, 06485, - 0,045 30 1 06483 81 0

• Cappuccio per corpo borchia di
protezione

• VARIANTI FINITURA:
-Ottone lucido (fin. 00)
-Cromato lucido (fin. 18)
-Canna di fucile (fin. 46)
-Anodizzato bronzo scuro (fin. 64)
-Anodizzato bronzo chiaro (fin. 65)
-Cromato nichelato satinato (fin. B1)

06480, - 0,005 6 1 06483 00 0
06485, - 0,005 30 1 06483 20 0

• Vite in acciaio nichelato 06460, 06461, 50,0 0,010 25 1 06047 50 0
06480
06460, 06461, 105,0 0,020 25 1 06047 51 0
06480

M
6

L

• Borchia interna in ottone lucido da
abbinare a cilindri profilo europeo su
serrature serie 15000, 56000

• VARIANTI FINITURA:
-Anodizzato testa di moro (fin. 58)
-Anodizzato bronzo chiaro (fin. 64)
-Anodizzato bronzo scuro (fin. 65)
-Cromato lucido (fin. 18)

- 0,035 12 1 06458 10 0

• Coppia viti in acciaio nichelato 06480 45,0 0,020 30 1 06047 80 0

50 16

70 4

50 90

6

84

64

50

45

M
6

6,553
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Borchie di protezione per cilindri a profilo europeo

• Borchia di protezione in acciaio
carbonitrurato con finitura ottone
lucido

• 2 viti L. 45 mm (M6)
• VARIANTI FINITURA:

-Anodizzato bronzo chiaro (fin. 64)
-Anodizzato bronzo scuro (fin. 65)
-Cromato lucido (fin. 18)

0A310, 0B310, 45,0 0,200 1 1 06460 40 0
08310, 08710

Tipologia Descrizione
ARTICOLO

Ti
po

Di
m

.

M
an

o

Fin
.

Pe
rs.

Sp
ec

.

Unitario Pezzi

Per serie/articolo L

• Borchia di protezione in acciaio
carbonitrurato con finitura ottone
lucido

• 2 viti (M6)
• VARIANTI FINITURA:

-Anodizzato bronzo chiaro (fin. 64)
-Anodizzato bronzo scuro (fin. 65)
-Cromato lucido (fin. 18)

0A310, 0B310, 70,0 0,310 1 1 06460 50 0
08310, 08710
0A310, 0B310, 110,0 0,320 1 1 06460 51 0
08310, 08710
08810, 08815 70,0 0,310 1 1 06460 60 0
08810, 08815 110,0 0,340 1 1 06460 61 0
0A317, 0B317 70,0 0,335 1 1 06461 50 0
0A317, 0B317 110,0 0,325 1 1 06461 51 0
08881, 08887 70,0 0,200 1 1 06461 60 0
08881, 08887 110,0 0,325 1 1 06461 61 0

64

38

16,8 + 5

• Borchia di protezione esterna in acciaio
carbonitrurato

• 2 viti L. 45 mm (M6)

0A310, 0B310 16,0 0,380 6 1 06480 00 0
0A310, 0B310 24,5 0,482 6 1 06480 01 0
0A310, 0B310  34,5 0,594 6 1 06480 02 0
0A310, 0B310  16,0 0,594 30 1 06480 20 0
0A310, 0B310  24,5 0,594 30 1 06480 21 0
0A310, 0B310  34,5 0,594 30 1 06480 22 0

08810, 08815 16,0 0,380 6 1 06480 10 0
08810, 08815 24,5 0,478 6 1 06480 11 0
08810, 08815 34,5 0,596 6 1 06480 12 0

64

38

L

6                         16,8 + 5

• Corpo borchia di protezione esterna in
acciaio carbonitrurato con innesto a
baionetta trilobata

• 2 viti L. 45 mm (M6)

0A310, 0B310 16,0 0,378 6 1 06485 00 0
0A310, 0B310 24,5 0,482 6 1 06485 01 0
0A310, 0B310 34,5 0,594 6 1 06485 02 0
0A310, 0B310 16,0 0,594 30 1 06485 20 0
0A310, 0B310 24,5 0,594 30 1 06485 21 0
0A310, 0B310 34,5 0,594 30 1 06485 22 0

3860

50

L 8.5

38

50

L 8.5
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Borchie di protezione per cilindri a profilo europeo

Tipologia Descrizione
ARTICOLO

Ti
po

Di
m

.

M
an

o

Fin
.

Pe
rs.

Sp
ec

.

Unitario Pezzi

Per serie/articolo L

• Borchia interna in ottone lucido da
abbinare a cilindri profilo europeo con
pomolo rasabile su serrature serie
15000, 56000

• VARIANTI FINITURA:
-Anodizzato testa di moro (fin. 58)
-Anodizzato bronzo chiaro (fin. 64)
-Anodizzato bronzo scuro (fin. 65)
-Cromato lucido (fin. 18)

0A317, 0B317 - 0,037 12 1 06458 20 0

53 6,5

• Borchia interna
• VARIANTI FINITURA:

-Ottone lucido (fin. 00)
-Cromato lucido (fin. 18)
-Canna di fucile (fin. 46)
-Anodizzato bronzo chiaro (fin. 64)
-Anodizzato bronzo scuro (fin. 65)
-Cromato nichelato satinato (fin. B1)

06460, 06461, - 0,116 12 1 06473 00 0
06480, 06485

8

38 7,9 60

• Borchia interna per cilindri serie 0A317
e 0B317

• VARIANTI FINITURA:
-Ottone lucido (fin. 00)
-Cromato lucido (fin. 18)
-Canna di fucile (fin. 46)
-Anodizzato bronzo chiaro (fin. 64)
-Anodizzato bronzo scuro (fin. 65)
-Cromato nichelato satinato (fin. B1)

06060, 06461, - 0,120 12 1 06473 10 0
06480, 064858

38 7,9 60

0A310, 0B310 - 0,009 50 1 06466 01 0
08810, 08815 - 0,009 50 1 06466 02 0

• Rotore di proiezione in acciaio
carbonitrurato per borchie
serie 06460, 06461

06480 40 0,025 25 1 06472 50 0
06485 80 0,025 25 1 06472 51 0

• Coppia colonnette antischiacciamento
zincate

5,7

51 2

106

L

0A310, 0B310 - 0,016 50 1 06472 00 0
08810, 08815 - 0,016 50 1 06472 10 0

• Rotore in acciaio carbonitrurato,
cromato lucido, da abbinare a borchie
serie 06480, 06485

06480 - 0,016 25 1 06472 40 0• Spessore zincato 2 mm per borchie di
protezione

17
,5

924
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Piastre di montaggio per serrature

Tipologia Descrizione
ARTICOLO

Ti
po

Di
m

.

M
an

o

Fin
.

Pe
rs.

Sp
ec

.

Unitario Pezzi

Per serie/articolo L

• Piastra da saldare in acciaio
• Per serrature a doppia mappa

57000 - 0,660 1 1 06429 00 0

213

13
0

3
64

• Piastra da saldare in acciaio
• Per serrature a cilindro e a

doppia mappa

56000, 57000 - 0,552 12 1 06429 05 0

213

12
4

3

Piastre di montaggio per serrature

61

220

14
1

3

• Piastra da saldare in acciaio
per montaggio borchie di
protezione serie 06485

15000, 56000 - 0,552 12 1 06429 06 0

213

3
12

4

• Piastra da saldare in acciaio
•Per serratureecilindroadoppia

mappa

B6515, B7515 - 0,650 1 1 06429 10 0

• Piastra da saldare in acciaio
• Per serrature a doppia toppa

56700, 57700, - 0,695 12 1 06429 15 0
57900

299

12
4

3
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Borchie di protezione per cilindri a profilo europeo

Tipologia Descrizione
ARTICOLO

Ti
po

Di
m

.

M
an

o

Fin
.

Pe
rs.

Sp
ec

.

Unitario Pezzi

Per serie/articolo L

• Borchia interna in ottone lucido da
abbinare a cilindri profilo europeo con
pomolo rasabile su serrature serie
15000, 56000

• VARIANTI FINITURA:
-Anodizzato testa di moro (fin. 58)
-Anodizzato bronzo chiaro (fin. 64)
-Anodizzato bronzo scuro (fin. 65)
-Cromato lucido (fin. 18)

0A317, 0B317 - 0,037 12 1 06458 20 0

53 6,5

• Borchia interna
• VARIANTI FINITURA:

-Ottone lucido (fin. 00)
-Cromato lucido (fin. 18)
-Canna di fucile (fin. 46)
-Anodizzato bronzo chiaro (fin. 64)
-Anodizzato bronzo scuro (fin. 65)
-Cromato nichelato satinato (fin. B1)

06460, 06461, - 0,116 12 1 06473 00 0
06480, 06485

8

38 7,9 60

• Borchia interna per cilindri serie 0A317
e 0B317

• VARIANTI FINITURA:
-Ottone lucido (fin. 00)
-Cromato lucido (fin. 18)
-Canna di fucile (fin. 46)
-Anodizzato bronzo chiaro (fin. 64)
-Anodizzato bronzo scuro (fin. 65)
-Cromato nichelato satinato (fin. B1)

06060, 06461, - 0,120 12 1 06473 10 0
06480, 064858

38 7,9 60

0A310, 0B310 - 0,009 50 1 06466 01 0
08810, 08815 - 0,009 50 1 06466 02 0

• Rotore di proiezione in acciaio
carbonitrurato per borchie
serie 06460, 06461

06480 40 0,025 25 1 06472 50 0
06485 80 0,025 25 1 06472 51 0

• Coppia colonnette antischiacciamento
zincate

5,7

51 2

106

L

0A310, 0B310 - 0,016 50 1 06472 00 0
08810, 08815 - 0,016 50 1 06472 10 0

• Rotore in acciaio carbonitrurato,
cromato lucido, da abbinare a borchie
serie 06480, 06485

06480 - 0,016 25 1 06472 40 0• Spessore zincato 2 mm per borchie di
protezione

17
,5

924
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Borchie di protezione per cilindri a profilo europeo

Tipologia Descrizione
ARTICOLO

Ti
po

Di
m

.

M
an

o

Fin
.

Pe
rs.

Sp
ec

.

Unitario Pezzi

Per serie/articolo L

• Piastra da saldare in acciaio per
montaggio borchie di
protezione serie 06485

56765, 56766, - 0,950 12 1 06429 16 0
56767, 56768,
56785, 56786,
56787, 56788

299

3
12

4

• Piastra da saldare in acciaio per
montaggio borchie di protezione
serie 06485

57765, 57766, - 0,950 12 1 06429 20 0
57785, 57786,
57787, 57915,
57916, 57917,
57935, 57936,
57937, 57965,
57966, 57967,
57985, 57986,
57987

299

3
12

4

• Piastra da saldare in acciaio per
montaggioborchiediprotezione
serie 06485

299

12
4

3

56715, 56716, - 0,950 12 1 06429 18 0
56735, 56736

2

• Protezione al trapano in acciaio
al manganese

• Per serrature a cilindro
• Abbinabile alle piastre a saldare

1 06429 05 0 - 0,075 12 1 06429 51 0
1 06429 10 0
1 06429 15 0
1 06429 18 0
1 06429 19 0
1 06429 20 0
1 06429 21 0
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Borchie di protezione per cilindri a profilo europeo

Schema di montaggio delle borchie di protezione CISA in abbinamento a serrature per porte blindate.
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Borchie di protezione per cilindri a profilo europeo

Tipologia Descrizione
ARTICOLO

Ti
po

Di
m

.

M
an

o

Fin
.

Pe
rs.

Sp
ec

.

Unitario Pezzi

Per serie/articolo L

• Piastra da saldare in acciaio per
montaggio borchie di
protezione serie 06485

56765, 56766, - 0,950 12 1 06429 16 0
56767, 56768,
56785, 56786,
56787, 56788

299

3
12

4

• Piastra da saldare in acciaio per
montaggio borchie di protezione
serie 06485

57765, 57766, - 0,950 12 1 06429 20 0
57785, 57786,
57787, 57915,
57916, 57917,
57935, 57936,
57937, 57965,
57966, 57967,
57985, 57986,
57987

299

3
12

4

• Piastra da saldare in acciaio per
montaggioborchiediprotezione
serie 06485

299

12
4

3

56715, 56716, - 0,950 12 1 06429 18 0
56735, 56736

2

• Protezione al trapano in acciaio
al manganese

• Per serrature a cilindro
• Abbinabile alle piastre a saldare

1 06429 05 0 - 0,075 12 1 06429 51 0
1 06429 10 0
1 06429 15 0
1 06429 18 0
1 06429 19 0
1 06429 20 0
1 06429 21 0
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Chi è Allegion

Allegion (NYSE: ALLE) dà fiducia e tranquillità con una realtà da 2 miliardi dollari che 
offre innovative soluzioni per la sicurezza alle aziende come ai privati. 
Allegion impiega oltre 7.800 persone e offre prodotti in più di 120 paesi in tutto il 
mondo. Allegion comprende 23 marchi globali inclusi marchi strategici quali CISA®, 
Interflex®, LCN®, Schlage® e Von Duprin®.

Ulteriori informazioni su allegion.com

© 2014 Allegion 

CISA SpA
Via Oberdan 42
48018 Faenza (RA) Italy
Tel +39 0546 677111
Fax +39 0546 677150
cisa.vendite@allegion.com 
cisa.com 
cisahotels.comP
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