
Soffiatore LXT®

DUB185Z
18V • 98 m/s • 3,2m³/min
Soffiatore 18V con tubo di soffiaggio 22 cm - Corpo
macchina

Soffiatore bilanciato,compatto e versatile, 3
impostazioni di velocità per un controllo ottimale, si
converte facilmente in aspiratore, tubo di soffiaggio
22cm, fornisce un flusso d'aria max di 98 m/s e
volume d'aria fino a 3,2 m³/min. Ideale per la pulizia
di di aree residenziali e luoghi pubblici. Fornito senza
batterie e carica batteria.

SPECIFICHE TECNICHE

Piattaforma LXT ✓
Tensione nominale della batteria 18 V
Velocità a vuoto 0 - 18000 min-¹

Velocità aria max 98 m/s
Forza di soffiaggio 3,1 N
Flusso aria max 0 - 3,2 m³/min
Uso continuativo con batteria 18V /
5,0Ah

130 / 50 / 21 min

Livello potenza sonora 94 dB(A)
Livello pressione sonora 86 dB(A)
Incertezza del rumore (fattore K) 3 dB(A)
Peso con batteria 1,6 - 2,1 kg
Dimensioni prodotto 517 x 156 x 210

mm
Tipo batteria (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion) Li-ion
Capacità massima di aspirazione 58 mbar
Uso continuativo con batteria 18V / 3,0
Ah

80 / 30 / 13 min

Codice EAN 0088381897877

Collegamento alla pagina del prodotto - www.makita.it

VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

• Velocità variabile
• Impugnatura ergonomica morbida per un maggiore

comfort
• Il sistema di protezione della batteria interrompe

automaticamente l'alimentazione quando il livello della
batteria è basso
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PRODOTTI CORRELATI
ACCESSORI IN DOTAZIONE

123245-4
Bocchetta aspirazione

ACCESSORI OPTIONAL

122321-1
Sacchetto raccoglipolvere

123241-2
Sacchetto raccoglipolvere

191G09-6
Bocchetta garden

192236-6
Boccaglio a punta Ø 22mm
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